
九州雄霸铅酸蓄电池6-FM-65 12V65AH移动式照明

产品名称 九州雄霸铅酸蓄电池6-FM-65
12V65AH移动式照明

公司名称 广州科华有利电源有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:雄霸蓄电池
型号:6-FM-65
产地:中国

公司地址 广州市天河区迎新路6号1栋401室-
A274（注册地址）

联系电话  15010619474

产品详情

九州雄霸铅酸蓄电池6-FM-65 12V65AH移动式照明

雄霸蓄电池特性；

1．密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部H2、O2
和尘埃进入电池内部。JZE蓄电池GFM-800 2V800AH机房

2．免维护：H2O 再生能力强，密封反应，因此在整个电池的使用过程中无需或加酸维护。

3无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，
防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加。SUPER蓄电池6-FM-24 12V24AH

4．长寿命设计：计算机精设计的铅钙铅合金板栅、ABS材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池
的长寿命。

5． 性能高

体重比能量高，内阻小，输出功率高。

充放电性能高，自放电控制在每个月2以下（20℃）。

恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量。

由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。



6．温度适应性强：可在-40℃～50℃下安全、放心地使用。

7．使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆
运输。JZE蓄电池6-FM-7 12V7AH

8．：蓄电池极高的性能，超长的使用寿命，极低的维护成本确保用户得到的是非常高的产品。

雄霸蓄电池特性;

1.密封性:采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部H2、O2
和尘埃进入电池内部。

2.免维护:H2O 强,密封反应效率高,因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。

3.安全可靠:无酸液溢出,可靠的安全阀的自动闭合,
防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠。

4.长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保
证了蓄电池的长寿命。

5. 性能高

(1) 体重比能量高,内阻小,输出功率高。

(2) 充放电性能高,自放电控制在每个月2%以下(20℃)。

(3) 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可使用均衡充电法使其恢复容量。

(4)由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。

6.温度适应性强:可在-40℃~50℃下安全、放心地使用。

7.使用和运输安全简便:满荷电出厂,无游离电解液,电池可横向放置,并可以无危险材料进行水、陆运输。

8.:蓄电池极高的性能,超长的使用寿命,极低的维护成本确保用户得到的是性价比非常高的产品。

产品用途APPLICATIONS UPS 不间断电源及计算机备用电源 .应用照明系统 .铁路、航用、交通。电厂
、变电站、核电站。消防安全警报系统。各种无线通讯设备。各种电动工具、电动玩具、电瓶车。太阳
能储存能量转变设备。控制设备及其他紧急保护系统。

 

应用领域 仪器、仪表 UPS/EPS电源  应急照明系统 报警、安防系统 产品特性
设计浮充使用寿命8年；  采用铅钙锡铝多元合金；  采用气体再复合技术，使用期间不须加水；
高品质
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