
康来牌杂粮去含磁土石磁选机

产品名称 康来牌杂粮去含磁土石磁选机

公司名称 大连安科光电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 给矿方式:上部给料
品牌:康来
型号:KL-CX120

公司地址 辽宁省大连市甘井子区辛寨子街道大辛寨子村

联系电话 86-041186103319 13604118118

产品详情

给矿方式 上部给料 品牌 康来
型号 KL-CX120 用途 粮食去含磁土、石块
别名 康来磁选机 处理能力 3000kg/h（m3/h）
电动机功率 0.75（kw） 外形尺寸 1400*1400*2300（mm）
重量 0.5（t） 磁场强度 强磁磁选机
磁系 筒辊式磁选机 磁系数量 单筒磁选机
干湿类型 干式除铁机 种类 永磁磁选机

康来牌磁选机

一产品优势：

1、整机钣金采用304不锈钢制造，磁场封闭严，漏磁少。

2、磁辊的磁场强度大于13000高斯，也可根据客户需要定制，可达15000高斯。磁场强，磁力大，磁选效
果好。对含铁的石块、土块清除更彻底。

3、宽磁选面设计，磁选面宽度最小为1.2米，保证了加工量，提高了磁选效果。也可根据客户需要，对
机器的磁辊长度进行定制，以满足不同客户的要求。

4、我公司生产的磁选机比市场上的同类产品的附着点(吸土点)多30%—40%，保证了更彻底的去杂效果
。

5、我公司产品的磁辊采用永磁设计，只要不让设备在高温和潮湿环境中长期存放即可避免在使用过程中
出现弱磁和退磁的情况，更有效的保证了客户的最大工作效果及使用年限。

6、独创的均粮装置设计，粮均匀，易维护，极大的降低了振动给料器对加工效果的影响。



7、配置了最先进的变频调整器，可根据物料的种类及其中土块含铁量的不同，很方便的调整到最佳的运
转速度。

8、采用尼龙网格带，保证了对磁力的保护，也保证了对加工物料的更彻底的去石去土去杂。

二适用范围

用于去除米类、豆类、谷物、果仁等杂质中的含铁物质，如土块、石块、铁屑等。
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