
AIC1000 空气负离子检测仪

产品名称 AIC1000 空气负离子检测仪

公司名称 广州极端机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市番禺区洛溪珠江花园

联系电话 020－34898196 13570314024

产品详情

AIC 1000/2000空气负离子检测仪一款小型、实用的高性能负离子计数器,具有高灵敏度、高精度、高稳定
性的特点采用全方位的静电罩以及大风量的吸气风扇，即使在不利的环境下（比如粉尘风和强静电场的
地方）仍可以提供准确的读数。可以用来检测天然或者人造离子。适用学校单位、环保系统、负离子研
发机构以及相关单位。 特点： 1、便携式设计，机身内置电池仓，方便携带实地检测 

 

2、检测时间短，精度高，最大可检测2000万 3、大风量吸气扇（800cc/s）,可有效提高检测精度
4、内置液晶显示屏，可清晰直观显示检测数值

 

5、带有静电屏蔽功能，抗环境干扰能力强
6、具有数据输出端子，选配连接器可将测试结果输出至纪录器及电脑，实现长时间在线检测、数据分析

 

  

 

  专用数据记录器 规格： 检测方式：平行电板式

 

检测离子：空气正/负离子 吸气量：800cc/cm3,直线速度：40cm/s 离子率收集：65% 检测范围：AIC
1000:10~2，000，000 个/cm3

 



  AIC 2000:100~20，000，000 个/cm3

 

检测精度：≤25% 检测时间：10秒 电池：9V AA电池 尺寸：160×90×58mm 重量：500g(含电池)  

 

应用范例：

 

 

 范例 1

 

 

 范例 2
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范例 6



 

 

 范例 7

 

 

 范例 8

广州极端机械科技有限公司

详情：www.extreme-china.com
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