
COM-3010pro矿石负离子检测仪

产品名称 COM-3010pro矿石负离子检测仪

公司名称 广州极端机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市番禺区洛溪珠江花园

联系电话 020－34898196 13570314024

产品详情

COM-3010PRO是一款高精度、便携式矿石负离子浓度测试仪，可用于矿石、陶瓷、塑胶制品、纺织品等
多种物质的负离子释放浓度。内置高精度传感器（盖革-缪勒管），测量数值精确、快速，先进结构可有
效减少外界环境对测量值影响。机器带有数据输出功能，可连接热感打印机将测量数据打印出来。可有
效侦测大部分天然矿石、陶瓷、负离子粉等物质与相关商品的负离子释放浓度。 特点：
1、结构紧凑轻巧，功能强大，通过日本JIS认证

 

2、传感器采用盖革-缪勒管技术，有效提高检测精确性 

 

  3、5档检测模式，切换简单，可最大化提高检测精度及范围
4、内置数据输出端口，可外接打印机即时输出检测结果 

 

  5、低电量设计，闲置15分钟自动关机 规格： 显示方式：LCD显示（4位）
结果提示：内置蜂鸣器及LED指示灯，检测到负离时自动鸣叫及灯光闪烁
电源：4节AA电源，低电量提示 检测范围：15.5cm3 测量范围：0~100,000（个/ cm3） 精度：≤5％
工作环境： -10�+50℃，相对湿度90％ 尺寸：（L）140mm（W）77mm（H）28/53mm
重量：420g(含电池) 

 

应用实例：

 



   

广州极端机械科技有限公司

详情：www.extreme-china.com
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