
低压电器配件银触点定制加工

产品名称 低压电器配件银触点定制加工

公司名称 温州中佰合金材料有限公司

价格 .19/粒

规格参数 品牌:中佰
型号:定制
产地:浙江

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇象山东岙村

联系电话 13575429389 13575429389

产品详情

 低压电器配件银触点定制加工

在AgSno材料中，由于有微量的特殊金属氧化物添加剂，从而保证了它的接触电阻处于充许范围之内。
当断开时，决定触头性能的是烧损、起弧及熄弧。在这方面，银－金属氧化物触头材料的特点主要是在
耐烧性能。基中采取粉末冶金方法生产的AgCdo触头材料中要比内氧化法制备的材料更耐烧和不易起弧
。在高负荷状态，AgSno材料要比AgCdo的材料损耗显低。AgCdo13触头材料同样表现有类似的性能。Ag
Zno材料适合应用于开关容量较大的接触器和空气开关。如DZ5、DZ12、DZ13和DZ15系列断路器，TCK
7直流接触器和漏电开关等。

银碳化钨 AgWC

该系列的触头材料成份是硬度极高，极耐磨损。AgWC的接触电阻略高于AgW，这是由于在电弧作用下
所产生的游离碳起着还原作用。并防止氧化层的形成。

AgWC的缺点是在电弧的影响下，容易把开关室熏黑。因而不得不在某些情况下采用非对称的配偶材料
。

银/氧化镧整体触头

该触头用于电流5A以下低压电器，可双面接触，可以代用银整体触头，节约贵金属，广泛用于小型继电
器。本公司生产除上述产品外，同时也生产：

各种银合金、铜合金、整体金铆钉型触头和三复合触头、平片触头、半空芯铆钉（铜、铁、铝）等。
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