
美国cirs 040GSE多功能多组织超声体模

产品名称 美国cirs 040GSE多功能多组织超声体模

公司名称 上海持承自动化设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:cirs
型号:040GSE
产地:美国

公司地址 上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室

联系电话 021-59112701 13671506557

产品详情

多用途多机构超声波体模
040GSE型

超声波品质保证规范

检测全范畴标准的确诊超声探头（2 MHz至18 MHz）

双损耗设计为高灵敏摄像头带来了具有挑战性的接口测试

声特性合乎IEC标准规范62736

脱卸式的深水井容许检测曲线图和内壁摄像头

市场中唯一具备弹力目标的通用性品质保证实体模型

根据复查和售后维修服务保证10年以上的靠谱应用

包含业内好一点的四年质保

CIRS型号规格040GSE多功能、多机构超声波体模是性能和品质保证测试的详细解决方法。它单频设计和
脱卸式的深水井容许检测大部分感应器样子-包含曲线图和内壁-和工作频率。它也是市场中唯一一个同
时提供弹力总体目标和所有规范B方式显像测试对象的QA实体模型。

幻像是通过CIRS企业的专利权Zerdine制而成 凝胶剂高聚物，其秘方可提供机构仿真模拟特点，包含与
谐波电流显像的兼容模式。为了能大限度地增加幻像使用寿命，这类疑胶包含在一个坚固的ABS塑料机
壳中，机壳上有一层Saran基中玻纤板膜。



CIRS超音波QA实体模型标准配置坚固的机壳、行里箱、48个月质保期和用户指南。

在我国国内5196343

040GSE型重要实验

均匀度

穿透深度

光线轮廊/焦区/横着回应总宽

安全距离精确测量

水准距离测量

径向和横着屏幕分辨率

相对高度屏幕分辨率

饱和度屏幕分辨率

灰度值对比敏感度

弹力敏感度

过流保护评定
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