
CloudEngine S5735-S-IA系列智能回传一体机

产品名称 CloudEngine S5735-S-IA系列智能回传一体机

公司名称 山东百谷信息技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 济南市历下区花园路北历园新村12号楼311室

联系电话 0531-83196110 18953193262

产品详情

CloudEngine S5735-S-IA系列智能回传一体机，CloudEngine S5735-S-IA系列智能回传一体机是华为自主研
发的适用于户外场景的一体机，集成宽温交换机、防雷器、多路电源输出、熔纤盒、防护外壳等多个模
块为一体，支持工业级工作温度范围和的室外防雷，具备IP55等级防护和防盐雾能力，适应条件恶劣的
室外环境，可实现室外接入点一站式交付。

高可靠

IP55防护，户外防雷，防盐雾，工作温度-40°C~+75°C，适应户外极端工作环境。太阳能+锂电+市电

智能控制，切换0中断。

高安全

开箱告警联动球机抓拍功能，防范站点非法破坏。支持输入输出空开，进行过载及短路保护。

易部署

集成宽温交换机、防雷器、多路电源输出，熔纤盒，防护外壳等多个模块为一体，无须组装，快速部署

户外视频监控站点。

技术规格 参数 CloudEngine S5735-S4T2X-IA150G1 CloudEngine S5735-S8P2X-IA200G1CloudEngine S5735-S8P2X-IA200H1
包转发率 35.7Mpps 41.7Mpps 41.7Mpps
交换容量 168Gbps 168Gbps 168Gbps
端口类型 4个10/100/1000Base-T以太网端口，2个10 Gig SFP+ 8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个10 Gig SFP+8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个10 Gig SFP+



供电类型 市电 市电 太阳能/市电/锂电
PoE / 8 PoE+ ports8 PoE+ ports
工作温度 -40°C至+75°C -40°C至+75°C-40°C至+55°C（使用电池做备电）
防雷 内置防雷 内置防雷 内置防雷
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