
组合式模拟勤务训练场 实地演练场地安装 报警通讯岗哨

产品名称 组合式模拟勤务训练场 实地演练场地安装
报警通讯岗哨

公司名称 河北胜川体育器材制造有限公司

价格 20000.00/套

规格参数 品牌:胜川
型号:001
河北:002

公司地址 河北 盐山县 杨集乡大郝工业开发区

联系电话 0317-6225629 13013226233

产品详情

两条杠基本参数：杠面原料：加厚型高质量尼龙纤维杠面，替芯28MM合金钢，高耐磨抗老化再生颗粒
， 吸收消化水份不易方向跑偏，杠面净重量36KG每付。杠面长：3.5M，杠面直径40mm*50毫米的卵型，
表层为尼龙塑料细颗粒物注塑模具加工而成.不怕太阳暴晒。立柱：外管直径4.2CM，厚3MM，减速电机
直径为28MM的镀锌钢带，强度高，间隙小。槽钢底座：厚度为3.5MM，规格型号：2.8米*1.2米5*10cm糟
钢，杠面可调总宽：45-55CM
杠面可调高度：1.2-1.6米。底座整体尺寸长：2.8M，宽1.2M，总重量为145KG

双 杠

结构：这一器械由两根一样型号的卷杠组成。二根卷杠垂直面、在同一高度。

二根卷杠位置是平行的，可以预加应力场。

每一条卷杠由二根竖直立柱支点，立柱下面是一个起固定不变作用的底座。

支点竖直立柱包括一个固定部分和一个可移动的一部分，那般可调两条杠相对高度和宽。

卷杠的横截面成水滴型，整个卷杠的横截面都是完全相同的。
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