
厦门台达品牌--L系列变频器！价优！

产品名称 厦门台达品牌--L系列变频器！价优！

公司名称 厦门力研自动化科技有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 应用范围:通用
品牌:台达
产品系列:L系列

公司地址 厦门市思明区七星路208号金星大厦10楼1006室

联系电话 86 592 5151955 18859225599

产品详情

应用范围 通用 品牌 台达
产品系列 L系列 型号 L系列
额定电压 三相AC380（V） 适配电机功率 1（kW）
滤波器 内置1A滤波器 直流电源性质 电压型
控制方式 V/F闭环 供电电压 低压
电源相数 单相



输出额定电流 (a) 1.6 2.5 1.6 2.5 4.0 7.2

最大输出电压（v） 三相对应两倍输出电压 三相对应输出电压

输出频率范围（hz） 1.0-400hz

输出额定电流 (a) 6 9 4.9/1.9 6.5/2.7 9.7/5.1 */9

输出频率范围 单相90-130v 50/60hz 单相/三相电源180~264v 三相电源180

~264v

容许电源频率变动 ±5%

控制方式 svpwm空间向量调变（载波频率3khz~10khz）

输出频率解析度 0.1hz

过负载耐量

最大输出电压 对应输入电源

相数 .电压.频率 三相 380-480vac,50/60hz

电压 .频率允许变动范围 电压 : ± 10% ，频率： ± 5%

冷却散热系统 强制风冷

输出电压调节方式 PAM控制
外型 塑壳 营销方式 代理
额定电流 1（A） 电机容量 1（KVA）
台达l系列多功能低功率盘面式泛用型变频器

台达l系列多功能低功率盘面式泛用型变频器是结合现代电力电子与微

电脑控制技术所设计的一款高科技产品。主要应用于各种小型设备的变

频传动场合。具有安装方便、接线简单和体积小巧等特点。

尺寸图：

规格：

输入电压等级 115v 230v

型号 vfd-l a/b 002 004 002 004 007 015

适用马达功率（ kw） 0.2 0.4 0.2 0.4 0.7 1.5

输出额定容量（kva） 0.6 1.0 0.6 1.0 1.6 2.7
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