
派克EX系列磁铁防爆无刷伺服电机

产品名称 派克EX系列磁铁防爆无刷伺服电机

公司名称 北京众合远大科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 派克:parker
EX:EX

公司地址 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座1025室

联系电话 13810789420 13810789420

产品详情

派克EX系列磁铁防爆无刷伺服电机

 

EX系列它有强大的防爆外壳，能够承受内部爆炸而不危及周边环境。

EX系列提供两个版本，符合北美或者欧洲安全标准EX伺服电机具有的运动性能，出众的加速/减速能力
及在宽广的速度范围下的高转矩输出。

可提供各种各样的绕组类型及数目众多的选项，极大增强了它的灵活性。

优点：

无刷伺服电机，防爆外壳 

有任何CE/ ATEX或UL安全标准符合 

高动态性能紧凑度和坚固性 

免维护

应用范围：

印刷机械 

喷漆设备 

塑料机械 



化工，石油化工，医药等行业 

废物处理厂

技术参数：

- 电机类型：永磁体同步电动机 

- 机座号：70 - 155毫米 

- 扭矩范围：1.75至35nm 

- 速度范围：到7600转 

- 极数：10 

- 安装方式：法兰带通孔 

- 机械接口：实心光轴（标准）/实心轴带键（选项） 

- 反馈传感器：2极旋转变压器（标准）/值编码器的EnDat（选件）/Hiperface编码（可选） 

- 热保护：热敏开关和thermofuses(热敏熔断器)埋入绕组 

- 其他选项：停车制动器

欧洲版规格

- 电压 : 230 / 400 VAC 

- 标准 : ATEX 94/9/EC Directive 

- EN60079-0, EN60079-1, EN61241-0和 EN61241-1标准 

- 分类: - II 2G Ex d IIB T4 / IP64 (Gas) / - II 2GD Ex d IIB T4 / IP65 Ex tD A21 / IP65 T135°C (气体和粉尘) 

- 入口防护等级：IP64（标准）/ IP65（选项） 

- 连接器: 电缆接头 

- 标识: CE / ATEX

北美版规格

- 电压 :230 / 480 VAC 

- 标准 :UL 674标准 : Electric Motors and Generators for use in Division 1 Hazardous (Classified) Locations 

- 分类 : Class 1, Division 1, Group C & D 

- 入口防护等级：IP65 



- 连接器 : 螺纹孔 

- 标识 : UL / cUL

典型型号：

EX310EAPB1200,EX310EAPB1201,EX310EAPB1210,EX310EAPB1211,EX310EAPB1500,EX310EAPB1501,EX310E
APB1510,EX310EAPB1511,EX310EAKB1200, 

EX310EAKB1201,EX310EAKB1210,EX310EAKB1211,EX310EAKB1500,EX310EAKB1501,EX310EAKB1510,EX310
EAKB1511,EX420EAPB1200,EX420EAPB1201,

EX420EAPB1210,EX420EAPB1211,EX420EAPB1500,EX420EAPB1501,EX420EAPB1510,EX420EAPB1511,EX420E
AJB1200,EX420EAJB1201,EX420EAJB1210,

EX420EAJB1211,EX420EAJB1500,EX420EAJB1501,EX420EAJB1510,EX420EAJB1511,EX430EALB1200,EX430EAL
B1201,EX430EALB1210,EX430EALB1211,

EX430EALB1500,EX430EALB1501,EX430EALB1510,EX430EALB1511,EX430EAFB1200,EX430EAFB1201,EX430E
AFB1210,EX430EAFB1211,EX430EAFB1500,

EX430EAFB1501,EX430EAFB1510,EX430EAFB1511,EX620EAVB1200,EX620EAVB1201,EX620EAVB1210,EX620
EAVB1211,EX620EAVB1500,EX620EAVB1501,

EX620EAVB1510,EX620EAVB1511,EX620EARB1200,EX620EARB1201,EX620EARB1210,EX620EARB1211,EX620
EARB1500,EX620EARB1501,EX620EARB1510,

EX620EARB1511,EX630EARB1200,EX630EARB1201,EX630EARB1210,EX630EARB1211,EX630EARB1500,EX630
EARB1501,EX630EARB1510,EX630EARB1511,

EX630EANB1200,EX630EANB1201,EX630EANB1210,EX630EANB1211,EX630EANB1500,EX630EANB1501,EX6
30EANB1510,EX630EANB1511,EX820EARB1200, 

EX820EARB1201,EX820EARB1210,EX820EARB1211,EX820EARB1500,EX820EARB1501,EX820EARB1510,EX820
EARB1511,EX840EAKB1200,EX840EAKB1201,

EX840EAKB1210,EX840EAKB1211,EX840EAKB1500,EX840EAKB1501,EX840EAKB1510,EX840EAKB1511,EX860
EAJB1200,EX860EAJB1201,EX860EAJB1210,

EX860EAJB1211,EX860EAJB1500,EX860EAJB1501,EX860EAJB1510,EX860EAJB1511
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