
皮带接头用铝合金接头夹具 橡胶皮带螺栓

产品名称 皮带接头用铝合金接头夹具 橡胶皮带螺栓

公司名称 青岛海顺德橡胶有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 海顺德牌:*
各种型号:*
山东青岛:*

公司地址 山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园

联系电话  18669773457

产品详情

我们公司生产的接头夹具采用德国进口尺寸，采用轻质铝合金一次铸型而成，无接缝使用寿命长。规格1
00mm-1150mm
不等，包括填充胶、配套螺栓、专用粘合剂、钢丝绳U型卡子，保护罩等。生产周期一般为三天。
接头夹具简介 1.产品分类：特种合金接头夹具 钢板接头夹具 2.产品构成 特种合金带夹构成：
主带夹：内夹1只，外夹2只 配件：专用夹具螺栓，钢丝卡扣，填充料，填充胶，填充箱 钢板带夹构成：
主带夹：内夹1只，外夹2只 配件：专用夹具螺栓，钢丝卡扣

铝合金夹具，夹具采用综合性强的铝，此材料柔韧性，刚性，抗冲击性，拉断性是综合指数高的一种材

料海顺德橡胶是国内早研制钢丝绳芯提升带的生产厂家.

提升带接头夹具供应商，拥有国内钢丝绳提升带用生产线，并与水泥机械设备设计院等各大国家专用设

备研发部门先后开发出各种要求及特殊性能的钢丝绳芯提升带产品，中间钢丝绳芯采斗提机提升带斗提

机钢丝绳芯提升带?青岛海顺德橡胶是国内早研制钢丝绳芯提升带的生产厂家.

钢丝胶带铝合金夹板 提升带夹具 提升带夹板 钢丝绳输送带的这些优点是别的输送带所不具备的具有防

霉、防蛀、防老化、耐热性好、抗撕裂强度高以及带面用坏后可以翻新等长处。该产品是由芯胶

4.接头夹具安装方法：



1).用主带夹将提升带两端通过螺栓夹紧。

2).夹紧后，剥除提升带两端覆盖胶，剥出钢丝绳芯。

3).将皮带两端钢丝绳芯用钢丝绳U型卡扣依次紧固。

4).填充箱罩住注入填充料，填充胶，等待20分钟至凝固。
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