
陶瓷天线基板 苏州

产品名称 陶瓷天线基板 苏州

公司名称 苏州市伊贝高温技术材料有限公司

价格 1.00/件

规格参数 耐火温度:1580～1770℃（℃）
规格:50*50*2，80*80*3（mm）
产地:苏州

公司地址 苏州市相城区太平街道兴太路

联系电话 0512-65483105

产品详情

耐火温度 1580～1770℃（℃） 规格 50*50*2，80*80*3（mm）
产地 苏州 品牌 EBE
产品类别 陶瓷 材质 氧化铝
抗弯强度 320PMA 抗压强度 12000MPA
使用温度 200

 采用先进cim成型工艺，可根据客户要求生产高精度，高密度的95,99氧化铝，氧化锆高精密电子陶瓷，
结构陶瓷。具有密度均匀，尺寸误差小，品质稳定等特点。是传统工艺无法解决的理想替代技术。是先
进陶瓷cim工艺

 95以上氧化铝陶瓷主 要 技 术 参 数

项目 检测环境 单位 指标

主要成分  al2o3》95%

体积密度 g/cm3 ≥3.7

抗折强度 mpa 280

线膨胀系数 20~100℃ x10-6mm/℃ 6.5~8.5

介电常数 1mhz�20℃   9~10

介质损耗角正切值 20℃ tgδ(10-4)  2~3

80℃  2--3

潮湿后  2.2~3.5



体积电阻率 100℃ ω�cm  1014

击穿强度 kv/mm  20~30

化学稳定性 1:9hci mg/cm2 ≤7.5

10%naoh ≤0.2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

