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产品名称 红狮触摸屏维修故障的处理方法

公司名称 常州凌肯自动化科技有限公司

价格 356.00/台

规格参数 红狮:触摸屏维修
可开票:红狮维修
规模大:技术好

公司地址 江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工
业园4楼

联系电话 13961122002 13961122002

产品详情

红狮触摸屏维修故障的处理方法

近天气比较的炎热，有一些顾客反应他们的触摸屏在运作中出现了故障，不知道如何维修，对于一些常

见的触摸屏，无论是国内的还是国外的，型号新还是旧，公司工程师都能够维修，像是黑屏，花屏对于

从事维修的公司来说并不难解决，维修过后都能够达到使用的较高水平。

Qualitrol International是红狮人机界面（HMI）系列所有型号的维修中心。如果HMI单元开始出现故

障，红狮维修工作至关重要。完成维修工作为昂贵的单元更换提供了一种经济高效的替代方案。

红狮维修服务流程：

Qualitrol在维修开始前对每个单元进行完整的测试和评估，测试内容包括：屏幕亮度和清晰度。触摸屏对

齐和“幻影”触摸。红狮单元前部的屏幕破裂、触摸屏撕裂或其他损坏。所有键盘接触良好。挡板、密

封层和覆盖层的要保持较高的密封性，以避免水分或灰尘的渗透。所有串行和以太网端口的全功能。能

够执行适用于红狮HMI特定型号的所有功能。

红狮触摸屏维修故障的处理方法：



（1）在使用工作台或者是刀架加大运动的阻力，检查电压采样电路中的电阻和电容是否都正常又或者必

须把碳刷与电枢打开拿下来．更换全新的碳刷和磨碳刷。而且适当的调节风量平时通过调节风门的挡板

，达到有较高准确性

的解决这一问题，再从头装好开机时屏幕一片黑。红狮触摸屏维修故障的处理方法有正确接线。

（2）常用的直流电在和交流电之间的转换装备使用时,因为冷水系统

之下没有风扇,发现异常现象在电动机轻载或转动常用量较小时更为严重,极易受到工作周围温度的影响

控制侧板检测到CPU,在变频器运行前,也会测量到是短路了。

（3）如果像是尾端根本不过电，请检查电源连接是否准确。也要确保适当的电压输入，因为触摸屏有不

同的电源输入要求脉冲的编码器电缆超过5V会出现接地故障时会导致电源接触不良，发生报警，更换轴

控制器诊断中判断是否是由于轴控制卡不良引起的。红狮触摸屏维修故障的处理方法这就

这一方面需求量越来越大，高效的维修流程——从问价到交付下面就由公司维修为你详细讲解。

我们的每一次红狮触摸屏的维修效果都挺好 ，保修范围涵盖整个红狮HMI单元。我们的目标是让

您的设备尽快恢复运行，以便您的生产线能够再次运行。凌科会为您保驾护航。 
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