
燃料油 ＜180 ＜30（℃）

产品名称 燃料油 ＜180 ＜30（℃）

公司名称 嘉兴市友邦精细化工制造有限公司

价格 4850.00/吨

规格参数 粘度:＜180
密度:0.98（g/cm3）
凝点:＜30（℃）

公司地址 中国 浙江 嘉兴市
浙江省嘉兴市南湖区大桥镇化工园区

联系电话 86-057383690102 13705738886

产品详情

粘度 ＜180 密度 0.98（g/cm3）
凝点 ＜30（℃） 水分 小于1（%）
闪点 ＞60（℃）

180#燃料油

燃料油是成品油的一种，广泛用于电厂发电、船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。
燃料油主要由石油的裂化残渣油和直馏残渣油制成的。

项目 质量指标分析数据 试验方法
粘度（50℃）cst.㎡/s 不大于 180 170.6 gb/t 11137

闪点（开口）.℃ 不低于 60 131 gb/t 267
凝点.℃ 不高于 30 22 gb/t 510

残炭 .% (m/m)不大于 15 11.5 sh/t 0170
机械杂质. %（m/m）不大于 .010 0.07 gb/t 511

含盐量 mgnacl/l不高于 — — zbe 21001
灰分. %（m/m）不大于 0.10 0.081 gb/t 508
水分. %（m/m）不大于 1.0 0.51 gb/t 260

硫含量. %（m/m）不大于 3.0 0.57 gb/t 387
密度g/cm3 实测 0.9895 gb/t 1884
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