
10*10无弹牛仔面料10盎司煤矿工装牛仔布料煤矿电焊牛仔布

产品名称 10*10无弹牛仔面料10盎司煤矿工装牛仔布料煤
矿电焊牛仔布

公司名称 常州同聚祥纺织品有限公司

价格 11.00/米

规格参数 货号:T10
幅宽:150cm
克重:340g

公司地址 武进高新区西湖路8号

联系电话  18052709353

产品详情

1、纯棉牛仔面料的性能特点
牛仔面料的特点取决于其原料构成、纱线特征、组织结构、织造方法等因素，特别是后整理对牛仔面料的特点起到很重要的作用。
2、纯棉牛仔面料外观与手感特点
手摸感觉牛仔面料的贴身度和质地，柔软硬挺不同、粗犷细腻各异、弹张塑持多样。纯棉精梳股线生产的牛仔布，布面光洁、纹路清晰、手感滑爽。
3、纯棉牛仔面料理化特点
好的牛仔面料不该有任何刺激性或其它异味，还要关注环保问题。紧密纺纱开发生产的牛仔布，不但回归环锭纱织物传统风格，适应人们回归自然、崇尚自然的需求，而且由于紧密纱表面毛羽极少、强度高等特性，使牛仔产品表面光亮有丝绸感，穿着时肌肤接触感更好、更舒适。
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