
无锡冠亚防爆反应釜专用模温机 SUNDI -2A95WV

产品名称 无锡冠亚防爆反应釜专用模温机 SUNDI
-2A95WV

公司名称 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 厂家:无锡冠亚
型号:SUNDI -2A95W
温度范围:-25℃～+300℃

公司地址 无锡市新区鸿运路203号

联系电话  13912479193

产品详情

无锡冠亚防爆反应釜专用模温机适用行业较多，高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻
璃反应釜冷热源动态恒温控制、双层反应釜冷热源动态恒温控制、微通道反应器冷热源恒
温控制、小型恒温控制系统、蒸保系统控温、材料低温高温老化测试、组合化学冷源热源
恒温控制、半导体设备冷却加热、真空室制冷加热恒温控制等行业均可使用制冷加热控温
。

防爆反应釜专用模温机如何做好日常养护工作

1.防爆反应釜专用模温机属于电子仪器设备，要定期清洁、除尘，定期通电，防止元器件
受潮损坏，要定期进行部位检测、性能检测，了解清楚其技术状态，保证设备经常处于良
好的工作状态，内部使用充电电池保持其数据或程序的设备，要定期通电使用。

2.防爆反应釜专用模温机的保养要经常进行清洁、润滑、防锈、防尘、防潮、防腐等保养
工作。防沉滤网至少半个月清洗一次，要定期维护清洁，提高散热效果。这既是提有效率
、效果的需要，又是防止过载诱发火灾的和损坏设备的需要。



3.设备的导热介质在一个密闭系统中，带有膨胀容器，膨胀容器中的导热介质不参与循环
，无论是高温还是低温，膨胀槽温度为常温到60℃，可以降低导热介质在运行中吸收水分
和挥发的风险。
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