
萨美特 3300W电动汽车车载充电机 密封防水防震充电机

产品名称 萨美特 3300W电动汽车车载充电机
密封防水防震充电机

公司名称 德州萨美特电源有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:萨美特
型号:SMCZ3
产地:德州

公司地址 德州市德城区格瑞德路7号

联系电话 05342222876 19868115262

产品详情

一、概述

 

SMHC3 系列 3.3KW 充电机是公司根据充电机国家标准，专为电动车辆动力电池补充电能设计的产品。
该产品不仅具有效率高、体积小、高稳定度、寿命长等优点，全灌封工艺具有高达 IP67 的防护等级可在
短时浸水工况下安全工作、高可靠、保护功能齐全等特点，是电动车辆充电的理想电源。充电机内置热
感应器件，具有过热保护功能，可自动恢复,能在-40℃- +60℃
条件下可靠工作。可以确保在任何复杂环境下工作而不会导致故障发生。

二、基本参数

输入电压范围

输入电流

输出额定电压

高充电电压

输出大电流

功率因数

效率



72V

99VDC

40A

84V

116VDC

≥0.99 半

AC 90~264V

16A

96V

132VDC

32A

≥93%满载

载以上

144V

198VDC

23A

312V

440VDC

10A

 

三、电气参数

输

频

率

40-70Hz

入



待

机

功

耗

≤ 5W

输

出

方

式

恒压 / 恒流

主

输

率

3300W@220VAC 

输

恒

压

精

度

±1%

出

流

纹 波 电 压 系 数

5%

输

恒压



低

电

压

13.8V

额

定

电

流

5A

压

恒

压

精

度

±2%

输

大

5.5A±0.5A

出

输

出

功

率

≥ 62.5W

纹 波 电 压 系 数



1%

通

C

A  N

通 信

有

信

波

特

率

125Kbps、250Kbps、500Kbps

功

终

端

阻

无

能

 

  

 

四、保护功能

输 入 过 压 保 护

AC 264V

输 入 欠 压 保 护

AC 90V

输 出 过 压 保 护



超过高输出电压+1%时，停止输出

保

输 出 欠 压 保 护

低于低输出电压－5%时，停止输出

输 出 过 流 保 护

超过大输出电流+1%时，停止输出

护

过

温

保

护

80 度开始功率下降，85 度停止输出

功

短

路

停止输出

能

电 池 反 接 保 护

接

地

保

护

≤ 100mΩ

C   A N  通信保护

CAN 通信失效时自动停止输出

断



电

 

五、安规和其他

耐

压

输入对输出：2000VAC≤ 10mA  输入对地：2000VAC≤ 12mA

输出对地：2000VAC≤   10mA，均为 1min

绝

缘

电

阻

输入端、输出端、信号端对外壳≥ 10MΩ ，测试电压 1000VDC

电

磁

抗   扰

性

满足 GB/T 18487.3-2001

11.3.1   条

骚   扰

11.3.2   条

安

谐

波

流

满足 GB  17625.1-2003

6.7.1.1   条



规

电 流 上 升 时 间

≤ 5S，超调量≤ 5%

和

关 闭 响 应 时 间

到 10%≤ 50mS，到   0%≤ 200mS

其

防

护

等

级

IP67

它

耐

振

动

10－25Hz 振幅   1.2mm，25－500Hz   30m/s2，每方向 8 小时

噪

声

≤ 45dB

M

T

B

F

150000H

工



作

环

境

相对温度 5%-95%无结露

工

温

度

-40℃   ~ +60℃

储

存

-55℃ ~ +100℃
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