
人体胸贴原材料，硅凝胶JR-9500

产品名称 人体胸贴原材料，硅凝胶JR-9500

公司名称 深圳杰瑞新材料有限公司

价格 80.00/件

规格参数 品牌:杰瑞硅胶
型号:JR-9500
厂家(产地):深圳杰瑞新材料

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋3
05

联系电话  13728998976

产品详情

胸贴原材料 硅凝胶JR-9500

JR-9500是一种加成型液态双组份硅橡胶，固化后成为全透明的凝胶状材料，具有一定的自愈性，后续经
贴膜加工后可制成人体胸贴，安全环保，可长时间使用保持性能不变。

 

JR-9500参数：

性能指标 A组分 B组分

固

化

前

外观 无色透明流体 无色透明流体

粘度（cps） 740±200 780±200

操

作

性

能

A组分：B组分（重量比） 1：1

可操作时间 （min） 30

固化时间 （hr，室温） 4-6

固化时间 （min，80℃） 1-2

后

硬度(shore A)0度以下

混合后黏度 （cps） 770～200



 

JR-9500使用：

按照1:1的重量比，将A、B混合搅拌均匀后即可倒入模具中，等待4-6小时即可固化，再进行覆膜加工后
即可制成人体胸贴。

注意事项：

1、加成型硅胶易中毒，在用过缩合型硅胶的一切东西（搅拌工具、容器、模种、模具、油泥）再使用加
成型硅胶时要清洁干净（酒精、白电油、天那水也称为香蕉水等或清洁精水3-5遍清洗），以免发生中毒
不固化现象。

2、在批量测试样品性能前不可随意往加成型硅胶里添加颜色或粉体等，以免发生不固化现象。

3、加成型硅胶是A、B双组分材料，用过A组分的容器/工具在未清洁干净前不可加入B组分，反之亦然

4、A、B料混合要严格按照比例要求进行配料，以免发生部分部位不固化或者固化不完全的情况。
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