
镭射不干胶标签定制印刷（激光镭射膜不干胶标签）

产品名称 镭射不干胶标签定制印刷（激光镭射膜不干胶标
签）

公司名称 广州锐成科技有限公司

价格 2000.00/套

规格参数

公司地址 广州市天河区宦溪西路18号万富商业大厦212

联系电话 18529116765 18576623969

产品详情

镭射不干胶标签生产工艺防伪不干胶标签是不干胶标签的重要组成部分，其印刷工艺更为复杂。由于防
伪标签尺寸小，每组防伪码不同，不能批量印刷，需要逐一印刷。

镭射不干胶标签材料或水胶不干胶标签材料可能特别难撕破透明或不透明PET防伪标志的原材料。在后
一个解决方案中，有亚膜（亮膜或亚膜）、烫金字烫印、自变量号印刷（包括订单号印刷），更多方面
满足客户的定制要求和即时激光不干胶标签印刷，激光不干胶标签化妆品标签的优点包括印刷多样性和
稳定性。

传统的挤压软管先制管再印刷技术一般采用胶印和丝网印刷，不干胶可选择凸版、软版、胶印、丝网、
烫金等多元化防伪印刷技术，颜色更稳定，更好，降低库存成本和风险：客户需要促进软管制造商提高
生产能力，不干胶防伪标签设计需要软管产品库存，成本更高。

镭射不干胶标签包括反扫描：使用现代高精度扫描仪和照片雕刻无法渲染的线条。这可以防止印刷品被
模仿。图像处理：使用不同的线条，结合印刷品的背景图案，然后根据不同的数据程序生成各种防伪效
果。如果您想了解更多关于激光防伪标签或需要定制激光不干胶标签，请联系我们，为您提供一站式防
伪标签定制服务。

当镭射不干胶标签上的粘合剂与基材之间的小压接触时，粘合剂对基材的粘附作用称为粘合剂的初始附
着力，也称为初始粘度。初始粘度高的标签接触基材后，立即产生较大的附着力，去除标签所需的一定
力；卷筒不干胶标签初始粘度小的标签接触基材外观后，附着力小，标签容易去除。
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