
国内制造板式换热器的厂家名单，国内生产板式换热器的企业名单，
菏泽花王容器

产品名称 国内制造板式换热器的厂家名单，国内生产板式
换热器的企业名单，菏泽花王容器

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内制造板式换热器的厂家名单，国内生产板式换热器的企业名单，菏泽花王容器    3
室内燃气管道压力大于0.8MPa的特殊用户设计应按有关规范执行。10.2.7 室内燃气管道选用铝塑复合管时
应符合下列规定：国内制造板式换热器的厂家名单，国内生产板式换热器的企业名单，菏泽花王容器铝
塑复合管安装时必须对铝塑复合管材进行防机械损伤、防紫外线(UV)伤害及防热保护，并应符合下列规
定：        1)环境温度不应高于60℃；国内制造板式换热器的厂家名单，国内生产板式换热器的企业
名单，菏泽花王容器工作压力应小于10kPa；        3)在户内的计量装置(燃气表)后安装。10.2.14
燃气引入管敷设位置应符合下列规定：

          1 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、国内制造板式换热器的厂家名单，国内生产板式
换热器的企业名单，菏泽花王容器易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电
室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。1
0.2.21 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时，应符合下列要求：          2 应
有良好的通风设施，国内制造板式换热器的厂家名单，国内生产板式换热器的企业名单，菏泽花王容器
房间换气次数不得小于3次／h；并应有独立的事故机械通风设施，其换气次数不应小于6次／h。     
3 应有固定的防爆照明设备。          4 应采用非燃烧体实体墙与电话间、国内制造板式换热器的厂
家名单，国内生产板式换热器的企业名单，菏泽花王容器变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室隔
开。10.2.23 敷设在地下室、半地下室、国内制造板式换热器的厂家名单，国内生产板式换热器的企业名
单，菏泽花王容器设备层和地上密闭房间以及竖井、住宅汽车库(不使用燃气，并能设置钢套管的除外)
的燃气管道应符合下列要求：          1 管材、管件及阀门、国内制造板式换热器的厂家名单，国
内生产板式换热器的企业名单，菏泽花王容器阀件的公称压力应按提高一个压力等级进行设计；     
2 管道应采用钢号为10、国内制造板式换热器的厂家名单，国内生产板式换热器的企业名单，菏泽花王
容器的无缝钢管或具有同等及同等以上性能的其他金属管材；
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