
地磅车辆分离器 汽车衡红外车辆定位检测光栅

产品名称 地磅车辆分离器 汽车衡红外车辆定位检测光栅

公司名称 深圳品拓科技有限公司

价格 3888.00/套

规格参数 品牌:品拓
型号:PTV80-16
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑大地工业区
4号A栋3楼

联系电话 0755-21383192 18998990347

产品详情

定位车辆检测光栅

车辆到厂时需要停车登记，登记完毕后进行称重，再由人工将车号、单位、品名等数据输入电脑，然后
进行计量，整个过程即耗时，又加重了操作人员的工作强度，由手工或键盘输入车辆过衡次数、称重车
辆的车号信息、称重时间等，存在以下几个方面的现象：1.信息的采集靠人工输入，数字符号输入容易
产生误差，难以做到信息的实时性、准确性；
2.过衡速度较慢，在车辆过衡高峰时出现车辆排队过衡情况； 3.有些误差甚至是人为造成，如车辆在汽
车衡称重后，司机不去装载，而是将汽车车牌调换后二次过衡，造成企业巨大的经济损失。 为杜绝误差
，提高管理水平，增加效益，在汽车衡称重系统中安装定位车辆检测光栅，在进出车辆上安装带有16位
码的电子标签。电子标签中固定信息全球，、不能更改，凡是配有此卡的车辆在称重时，阅读器会自动
阅读标签ID码，实时送到主机以准确记录每辆车ID号、车辆信息、通过时间以及重量。AWS（Auto
Weighing System）车辆智能称重系统是将电子汽车衡、读写器、自动道闸、信号灯、摄像机、显示屏、
红外仪等集成为智能化系统，自动记录进出车辆车牌号、重量信息、时间信息等，并写入主机数据库。

【汽车衡】工作流程

车辆上秤之前，信号灯为绿色，车辆上秤，信号灯为红色，车辆停稳后，读卡器自动识别车辆射频卡，
语言播报“刷卡成功，车号XXXX”，称重软件调出该车辆的车号及相关的预置信息（如车牌号、发货单
位、收货单位、装卸货信息、货物流向等），系统红外光栅检测车辆是否停在秤台中间，（如车辆未能
完全上秤，系统语音提示“请停到秤台中间”），称重软件接受仪表传输过来的车辆的重量，摄像机同
时抓拍车头和车尾，车箱，全景四组图像，并和称重数据一起保存到数据库；出口道闸抬起，语音播报
“重量XX，称重完毕，请离开秤台”。车辆下秤，当出口地感检测到车辆离开后，信号灯为绿色，出口
道闸落下。



【定位车辆检测光栅】系统特点

l 红外光栅车检器结构坚固、重量轻便，方便客户集成安装；

l 数据采集精度高，不停车检测、快速准确获取车辆尺寸，准确识别超限车辆和非超限车辆；

l 系统运行性能稳定，不受外部恶劣天气和环境的影响，自动加热功能保证低温环境正常运行；

l 全自动测量，无需人为干预，节省人力，提高效率；

l 支持串行通信接口、以太网接口，用户可灵活选择。

【品拓ETC光栅车辆检测器】：优势

*产品品质过硬，通过CE认证和CMA 、CNAS检测；

*的工程师团队，跟据您的实际情况，提供的解决方案

*跟业的销售人员跟进您的售前售中售后，保障沟通顺畅；

*非定制款，付款后一周内可以交付。（出货效率快）

*购买产品后公司安排工程师跟进安装和技术指导，解决问题更高效；2年内免费保修

*可免费提供样品测试使用

*高性价比，无中间商赚差价，更有保障。

售后保障： 24个月三包期，在三包期内我们免费提供服务。 两年以后对产品进行终身维护；

深圳品拓科技是生产车辆检测器的厂家，采用进口元器件生产，全程质量监控，产品通过CE认证和CMA
、CNAS检测。成为各地公路ETC通道不停车系统，地磅无人值值守系统，计重收费系统等的生产厂家。
我司拥有一支技术成熟，经验丰富的工程师团队，为您提供，周到的解决方案。地磅称重光栅，无人值
富士康定位车辆检测光栅等尽在品拓科技。
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