
防虫粮面走道板（型号）

产品名称 防虫粮面走道板（型号）

公司名称 廊坊兴科化工材料有限公司

价格 .60/米

规格参数 运输方式:路运
品牌:兴科
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县北魏乡正村

联系电话 0316-8062737 13230665886

产品详情

                             防虫粮面走道板（型号） 结合河北省粮
仓建设的实践，简明扼要地介绍了直属粮食储备库平房仓通用图设计的一些新工艺、新材料、新方法。
从而增强了平房仓的保温隔热性能，提高了平房仓的防潮防水功能，改善了平房仓防虫密闭性能，并且
了平房仓的结构度，加快了平房仓的施工进度。!!【关键词】!平房仓；!防水；!保温；!密闭!!!!近年来，
投入大笔专项资金，在全国新建、扩建了一批直属储备粮库。自%)).年以来建设粮食仓容达)""亿斤，总
投资近/""亿元。粮食是重要的战略物资和民用物资。粮库建设是关系到国计民生的大事，对此高度重视
，通过设计招标、评选的办法，推出了一批粮食平房仓通用图，并责令在全国范围的直属储备粮库建设
中使用。; � �                        防虫粮面走道板（型号） 按含碳量及
相应的用途，进出口的圆钢可分为两类：低碳圆钢及中碳。低碳主要用于拔丝，锻造铆钉、螺栓、螺母
等金属制品的原材料。中碳圆钢以及方钢一般用于制作机械结构件。进出口情况圆钢、方钢进口批量较
大，进口生产国及地区主要为日本、独联体、朝鲜以及西欧国家。进口钢号主要有CＫ45.Rst37—2（德国
标准），Ｓ20c，Ｓ35c，Ｓ40c，Ｓ45c，Ｓ50c（日本工业标准），18ＸGＴ，45号（俄罗斯标准等）。二
段弱磁选磁场强度试验在二段磨矿细度为－2目占85％的条件下，进行了二段弱磁选磁场强度试验二段弱
磁选磁场强度试验结果表明，随着磁场强度的增强，铁精矿品位变化不明显，铁回收率略有提高。综合
考虑，确定二段弱磁选磁场强度为99.52kA/m。流程试验根据上述条件试验结果，按进行了流程试验，获
得的技术指标。试验结果表明，对某低品位钒钛磁铁矿采用粗粒抛尾－阶段磨选工艺流程选铁，在原矿F
e品位为18.36%、TiO2品位为8.11%的条件下，可获得铁精矿Fe品位57.8%、含TiO211.92%、Fe回收率53.16
%的较好试验指标。 

中储粮直属库专用粮库密封槽管（直销）
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