
无锡冠亚200千瓦低温冷冻机 LJ-10W

产品名称 无锡冠亚200千瓦低温冷冻机 LJ-10W

公司名称 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 厂家:无锡冠亚
型号:LJ-10W
温度范围:-45°C~ -10°C

公司地址 无锡市新区鸿运路203号

联系电话  13912479193

产品详情

无锡冠亚200千瓦低温冷冻机长期运行会导致设备被水垢堵塞，将会使效率降低、能耗增
加、寿命缩短。如果水垢不能被及时地清除，就会面临设备维修、停机或者报废更换的危
险。

长期以来传统的清洗方式如机械方法（刮、刷）、高压水、化学清洗(酸洗)等在对200千
瓦低温冷冻机清洗时出现很多问题：不能清除水垢等沉积物，并对设备造成腐蚀，残留的
酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀，导致更换设备，此外，清洗废液有毒，需要大量资金
进行废水处理。

使用低温200千瓦低温冷冻机应注意的事项

1). 200千瓦低温冷冻机通常用各种型号的制冷剂，不同型号的冷冻机选用的制冷剂不同。

2).小型200千瓦低温冷冻机虽然不受管理法的限制，但是，也须遵照管理法的主要要求进
行运转及维修。



3).因200千瓦低温冷冻机在相当高的压力下工作，故应购买保证质量的制造厂的合格产品
。并且，也要安装装置。

使用干冰冷冻剂应注意的事项

干冰与某些物质混合，即能得到-60℃～-80℃的低温。但是，与其混合的大多数物质为丙
酮、乙醇之类有机溶剂，因而要求有防火的措施。
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