
水平流工作台,采用独特气幕与风道设计

产品名称 水平流工作台,采用独特气幕与风道设计

公司名称 吴江市同里镇安达斯净化设备厂

价格 2500.00/台

规格参数 品牌:安达斯
类型:工作台
型号:ADS

公司地址 中国 江苏 吴江市
同里镇开发区(邱舍加油站对面)

联系电话 86 0512 63130256 13372168058

产品详情

品牌 安达斯 类型 工作台
型号 ADS

生物洁净工作台

采用独特气幕与风道设计。广泛应用生物工程、医疗卫
生，科学实验，动植物细胞培养等领域。产品特点：1、
采用气幕式隔离设计，防止工作区内外交叉污染。2、独
特风道设计可使层压气流保持均匀，延长hepa过滤器使
用寿命。3、操作台面为sus304不锈钢，两侧面可采用透
光玻璃或全封闭不锈钢制作，各拐角呈弧形，便于清洁
。4、工作区内配有防溅电源插座和排污阀。标准压差表
检测hepa过滤器的承载状况。

防静电工作台的工作原理 1、防静电工作台台面一般由
防静电三聚氰胺高压装饰层压板（俗称防静电防火板）
为表面材料与木质材料复合制成。木质材料一般为刨花
板，通过嵌入导电体如钢柱，再通过接地线接地,这样桌
面静电荷通过接电线顺利地泄放到大地。 2、也有一些
工作台是不锈钢的，桌面需要铺一块防静电桌垫，桌垫
通过接点线连入大地，达到泻放静电的效果。 3、防静
电工作台就是能满足用户的普通工作台功能的基础上，
增加了防静电功能，也就是如何将静电泻放掉！洁净工
作台 洁净工作台是一种层流局部空气净化设备，采用可
调风量风机系统，在调节风机工作台后，可使洁净工作
区的风速始终保持在理想范围内。（可根据客户要求配



备压力表、可随时掌握高效过滤器阻力变化情况。 洁净
工作台广泛应用于需要局部净化的区域。实验室、生物
制药、光电产业、微电子、硬盘造等领域。垂直单向流
超净工作台具有高洁净度，可连接成装配生产线、低噪
声、可移动性等优点。
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