
手持工频信号验电器检测器 0.4KV10KV/35KV 0.4KV

产品名称 手持工频信号验电器检测器 0.4KV10KV/35KV
0.4KV

公司名称 河北悦明电力设备科技有限公司

价格 310.00/支

规格参数 品牌:悦明
规格:0.4kv
产地:河北

公司地址 中储广场F座

联系电话 0311-17717786232 17717786232

产品详情

手持工频信号验电器检测器 0.4KV10KV/35KV 0.4KV

使用时接通电源，调压器调到零位，将电源开关打开，一个人将验电器探头接触发生器高压输出，另一
人缓缓升高输出电压，至验

电器声光报警，观察验电器启动电压是否在规定范围内，使用后调压器调到零位，关闭电源。自带电瓶
式如果出现无高压现象，应

首先检查电瓶是否老化。

注意：因为发生器内部加了限流元件，因此高压输出电流很小，对人体没有伤害。但为了安全起见，身
体部分不要接触高压输出端

！

工频验电器信号发生器 GPF系列工频验电器信号发生器采用微电脑电子技术，手持式信号发生器输出50
HZ纯正弦波验电信号且输出



信号能量稳定、动态功耗低、手持式信号发生器结构轻巧是作业人员理想的防身产品。手持式信号发生
器为通用型，适用于任何型

号的电容型验电器，能对验电器电路进行定性的有效判断，但不能代替启动电压测试。

手持工频验电器信号发生器

GPF系列工频信号发生器是我公司先创DF信号发生器的基础上新研制的高科技产品。手持式工频信号发
生器能可靠替代验电器在有

电设备上进行试验。手持式信号发生器将从根本上解决了在全部停电场合，验电器无法验证的安全隐患
。

GPF系列工频验电器信号发生器采用微电脑电子技术，手持式信号发生器输出50HZ纯正弦波验电信号且
输出信号能量稳定、动态功

耗低、手持式信号发生器结构轻巧是作业人员理想的防身产品。手持式信号发生器为通用型，适用于任
何型号的电容型验电器，能

对验电器电路进行定性的有效判断，但不能代替启动电压测试。

工频验电器信号发生器型号编制
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