
QJ5000A 手持式粉尘检测仪（武汉奇绩电子）适用范围？

产品名称 QJ5000A
手持式粉尘检测仪（武汉奇绩电子）适用范围？

公司名称 武汉奇绩电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 武汉东湖新技术开发区关东园路2-2号武汉光谷
国际商会大厦B单元5层09室（自贸区武汉片区）
（注册地址）

联系电话 027-87003228 13554213949

产品详情

手持式粉尘检测仪适用范围：

矿山冶金、化工制造、疾控中心、在线监测、突发应急检测、科学研究、现场粉尘浓度测定、滤料性能
试验等方面快速测试、排气口粉尘浓度监测、食品生产车间等

手持式粉尘检测仪产品特点：

依据 90°、前置、双散射等光散射及投射原理，采用光学散射粒子测试技术，同时与智能仪表相结合，
不仅可以满足多种测试要求，同时具有测量快速准确、灵敏度高、性能稳定，且直读显示、体积小、重
量轻、携带方便。

手持式粉尘检测仪技术参数：

1、测试方法：扩散式,可以选择泵取

2、测定对象：大气环境各类浮游粉尘,、工业粉尘

3 、测 定 范 围 ： 0.01-800mg/m3 、0.01-50000mg/m3（可根据客户得要求定制）

4、测量精度：0.0001mg/m3

5、测定时间：1s



6、电源 蓄电池式：Nicd×8 连续工作时间大于8H 附 220-12V 充电器 充电电池为防爆型

7、测量误差：±5%

8、通信接口：RS232或485

9、环境温度：可实时监测所处环境温度，高环境温度可达260℃(可根据客户定制）

10、设备尺寸：手持表98X150X30mm；传感器D24x360 mm

11、总重量：0.7kg
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