
广东速溶胶粉成分检测机构，速溶胶粉第三方检测中心

产品名称 广东速溶胶粉成分检测机构，速溶胶粉第三方检
测中心

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间（住所）

联系电话 18855128475 18855128475

产品详情

速溶胶粉，以天然高分子聚合物为主料，辅以多功能助剂经科学配制而成，产品呈白色粉状，具有速溶
于（低温）冷水、用量小、粘度高、无毒无害、价格低廉、保存期长、用途广泛。

速溶胶粉检测范围

常温胶粉、冷冻胶粉、腻子胶粉、速溶胶粉、超微细胶粉、精细胶粉、载重胎胶粉、乘用车胎胶粉、鞋
胶粉等。

速溶胶粉检测项目

外观检测、筛余物检测、多环芳烃检测、有毒有害物质限量检测、多溴联苯含量检测、多溴联苯醚含量
检测、铅含量检测、汞含量检测、镉含量检测、六价铬含量检测、加热减量检测、灰分检测、丙酮抽出
物检测、橡胶烃含量检测、炭黑含量检测、铁含量检测、体积密度检测、密度检测、活化能检测、聚异
戊二烯含量检测、拉伸强度检测、拉断伸长率检测等。

速溶胶粉检测标准

1、GB/T 19208-2020硫化橡胶粉

2、GB/T 29594-2013可再分散性乳胶粉



3、GB/T 31818-2015粉状纸制品淀粉胶粘剂

4、JT/T 798-2019 路用废胎胶粉橡胶沥青

5、GB/T 533-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定

6、GB/T 2013-2010 液体石油化工产品密度测定法

7、GB/T 34557-2017砂浆、混凝土用乳胶和可再分散乳胶粉

8、DB4110/T2-2020 活化胶粉复合改性沥青路面施工技术规范

9、DB61/T 1302-2019 SBS-胶粉复合改性沥青路面施工技术规范

速溶胶粉检测流程

1、沟通需求：在线或电话咨询，沟通测试项目；

2、寄样：确认实验方案，邮寄样品(支持上门取样)；

3、初检：对样品进行初检，根据客户需求确定具体检测项目；

4、报价：根据检测的复杂程度进行报价；

5、签约：双方确定--签订保密协议，开始实验；

6、完成实验：出具检测报告，有完善的售后服务，可随时咨询；

清析技术研究院可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，致力于产品研发、成分分析、材
料检测、工业诊断、模拟测试、大型仪器测试、可信性验证等技术服务，实验室设施完备、强大的项目
专家检测团队。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

