
养猪粪便污水处理设备

产品名称 养猪粪便污水处理设备

公司名称 潍坊润华环保设备有限公司

价格 13500.00/套

规格参数 品牌：:润华环保
型号：:RH
产地：:山东

公司地址 山东省潍坊市奎文区金宝产业园

联系电话 0536-4821296 13589156691

产品详情

养猪粪便污水处理设备处理原则

1全过程控制原则。对污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

2减量化原则。严格内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，内污水与病区
污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将的污水和污物随意弃置排入下水道。

3就地处理原则。为防止污水输送过程中的污染与危害，在必须就地处理。

4分类指导原则。根据性质、规模、污水排放去向和地区差异对污水处理进行分类指导。

5达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性和传染病污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意
识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

6生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯
，保护生态环境安全。

养猪粪便污水处理设备工艺特点：

沼气净化池利用厌氧消化原理进行固体有机物降解。沼气净化池的处理效率优于腐化池和沼气池，造价
低，动力消耗低，管理简单。

适用条件:

对于经济不发达地区的小型综合，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现
二处理或加强处理效果的一处理。



养猪粪便污水处理设备操作程序

配药:将PAC按照10%的浓度，PAM按照0.5%浓度配置好。加药时打开搅药装置，充分搅拌，避免药品结
块造成药品的浪费跟药泵的堵塞。

1打开加药装置调节加药量阀门适当，打开进水阀门、出水阀门，启动设备进水提升水泵，将调节池的污
水输送到污水处理设备；

2初次使用及调试时，当水位达到设备1/2高度时停止水泵进水，投加活性污泥菌种，开启风机，缓缓打
开风机出风阀，向接触氧化池内曝气48小时后再启动进水提升水泵将污水加入至设备3/4处，再向池内曝
气24小时；

3用手触摸填料是否有粘状感，同时观察水体微生物生长情况，直至填料上生长出一层橙黄色生物膜，方
可连续向设备输送污水，水量应逐步增加至设计水量；

4定时观察水中微生物生长情况，发现异常应及时控制进水水量加以调整；

5观察二沉池水流流态，出水堰集水必须均匀，一般每隔24小时必须排泥一次，排泥时打开排泥电磁阀，
利用气提方式将二沉池内的污泥提升。
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