
耐普-丽阳系列FRP采光板

产品名称 耐普-丽阳系列FRP采光板

公司名称 长沙市耐普建材有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:FRP
产地:湖南

公司地址 长沙市雨花区湘府东路二段308号华盛世纪新城
第4幢N单元606房

联系电话 86 0731 85471862 13397619769

产品详情

材质 FRP 产地 湖南

品名：耐普-丽阳系列frp采光板

产地：湖南长沙

耐普采光板的特点�
经久耐用，无破碎之忧---克服了普通柔性屋面材料易老化开裂以及刚性瓦易破碎的缺点。
正是由于其卓越的质量性能，使耐普公司能够提供全球 质量担保，保质期按产品系列从10年到50年不等
。�更加广泛的色彩选择---精心设计的产品色彩组合，使其能与各种颜色，饰面材料的建筑外墙，周围
环境 很好地协调。�重量轻---大大降低了屋面系统的自重，节约工程造价。�色彩稳定--- 最佳品质的
彩色天然矿石粒保证了产品颜色的长期稳定。�节点处理简单，施工简易，无需更多配件�适用范围广
适用屋面坡度从20度到90度。�全天候性--- 对产品和应用技术的不断研究和测试证明，耐普瓦
屋面可抵御光照，冷热， 雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。�防火性---a级防火标准�抗风性--- 
符合保险业实验室(ul)和美国材料测试协会(astm)抗风标准的耐普瓦已在实验室通过了抗强风能力测试�
防尘自洁性---天然彩色矿石粒经过防静电处理，不吸附灰尘，因此耐普瓦屋面不会积灰而形成明显的污
斑，即使在长期雨淋的条件下也不会积留水渍。经过雨水冲刷会显得更加洁净明艳。�保温隔热性---
耐普瓦屋面的导热系数低，阻断了热量在夏天由外向内的传导，在冬天由里向外的散失，
从而保证了顶层住户的舒适生活。�吸声隔音性---
能够有效吸收雨滴撞击等环境噪声，从而保证顶层用户的安静生活。�耐腐蚀性---
不会在酸雨等恶劣城市环境的影响下出现锈蚀，花斑等现象。
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