
料罐定量称重传感器 化工厂模拟量信号称重模块 3吨反应釜电子秤

产品名称 料罐定量称重传感器
化工厂模拟量信号称重模块 3吨反应釜电子秤

公司名称 上海广志自动化设备有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 品牌:上海广志
包装类型:配件
产地:上海

公司地址 上海市松江区新桥镇新拓路409号-
B（注册地址）

联系电话  13701933542

产品详情

技术参数： 1、适用物料：各种粉状、颗粒状粉料 2、给料方式：螺杆变频给料 3、称量范围：5～50kg
4、包装速度：3～5袋/分钟 5、计量精度：±0.1%～0.3%（与物料均匀度及包装速度有关）
6、仪表用气：气压：0.5～0.7MPa耗气量：0.1m3/min 7、电源：AC380V，50Hz，4kW
8、外形尺寸：长1500宽900高1300进料口直径300（参考尺寸，单位：mm） 产品特点： 物料经变频控制
的螺杆输送。与其它机型相比，具有包装精确度高、稳定度高、扬尘少的特点。目前已广泛应用于干粉
砂浆、颜料、碳酸钙、膨润土、硅藻土、食品防腐剂、减水剂、高岭土、树脂等行业。 使用方法： 由操
作人员套上包装袋后，轻踩一下脚踏开关，包装机开始自动夹袋和变频加料，重量达到设定值时，自动
结束包装，再由操作人员轻踩一下脚踏开关，包装袋便脱落下来。之后操作人员即可进行下一次套袋包
装。 扩展性：
1、对于流动性欠佳的物料，可选装电动机械破拱装置，以减少物料在料仓里堵料或搭桥的现象。
2、本机虽扬尘很少，但为了进一步改善包装环境，可搭配小型除尘风机使用，以完全避免扬尘。
3、加装阀口袋夹具后，该机型可达到敞口袋与阀口袋通用的效果。极大的节省用户的设备采购成本。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

