
漯河市养殖水质检测、水质毒理性指标检验

产品名称 漯河市养殖水质检测、水质毒理性指标检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 养殖水质检测:水质毒理性指标检验
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

国家饮用水标准TDS值（ppm）是多少？

中国国家饮用水标准TDS值小于50就属于能直接饮用的水，国际直饮水标准的TDS值在0-50之间，所以一
般来说这个数值应该小于50，一般来说净水器的出水应在这个范围内，RO反渗透净水器的一般在1-10之
间。

一、TDS值高低不反映水质好坏

中国幅员辽阔，有的地方水质特殊，自来水的标准也各异，合格出厂对人体无害的自来水，有的TDS高
达一千多，而有的地方可能低于几十。TDS只能是测出水中导电物量，水质对不对人有害，不能测出水
中细菌、病毒等有害物质。

 二、TDS值测不能测出的硬度

水质的软硬度，是主要是由碳离子和镁离子含量决定，而TDS值是反映水中钙、镁、钠、钾离子和碳酸
离子、碳酸氢离子、氯离子、离子和硝酸离子等离子的总含量。二者并非成比例。

三、TDS值不能检测水质的酸碱性

水质的酸碱性是由水中的Ph值决定，也就是水中氢离子浓度太小，这个也与TDS值成比例。

四、TDS值不能代表作为所有净水器过滤质量的指标

目前沁园净水器主流净水技术有：超滤技术、陶瓷过滤、RO膜净水器过滤等等, TDS值常只能反映净水
器是否达到过滤效果，对超滤、陶瓷过滤过滤效果不明显，因为二者的过滤精度在0.01微米以上，水中
的导电矿物质与离子都可以通过。



目前在生活中应用比较广泛的还是测RO反渗透净水器过滤后的TDS值。

TDS值(PPM) 对应水源
0~9 纯净水
10~60 山泉水、矿化水
60~100 净化水
100~300 自来水
300以上 污染水
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