
新工舰LED长排警示灯TBD-GA-140004

产品名称 新工舰LED长排警示灯TBD-GA-140004

公司名称 浙江华安安全设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:HAAQ
颜色:红兰
规格:TBD-GA-140004

公司地址 温州经济技术开发区雁荡西路100号

联系电话 86 0577 86660888-100 13706665983

产品详情

品牌 HAAQ 颜色 红兰
规格 TBD-GA-140004 材质 PC
用途 警示 重量 15KG
使用环境 ﹣40℃～+55℃

一、特点

灯罩采用德国拜耳工程塑料聚碳酸酯材料，用进口染料一次性注塑成型等制造技术，表面镀膜强化工艺
处理；永不褪色、抗划伤、冲击力强；灯具结构防水、防尘等特点，支撑底座采用硬质铝合金型材，中
关材料不锈钢中罩，灯具内配置钕铁硼磁钢扬声器。

主光源采用高品质,高品色led发光管，高效节能、抗背景光及抗雾能力强；发光频率电脑芯片控制模式，
最优化电路和工艺设计，并采用特制驱动电路，能耗小、光源强、使用寿命长。

根据特种车辆标志灯具的适用范围，警车、消防、救护、工程救险等特种车辆需要，任意搭配组成，灯
罩颜色为红、兰、黄。

二、灯组配置

1、上层前后主光源：共8组、每组5 w led长形闪灯组成。

2、下层前后主光源：共4组、每组1 w led闪灯组成，

侧面直射定向灯：共2组、每组1 w led灯组成。

三、光源控制方式



灯具由警报器面板开关分别控制led闪灯灯组、直射定向灯灯组。

四、技术参数

工作电压: dc 12v

工作电流（max）： 3 a

灯组工作功率（max）： 36 w

led发光频率： 300次/分（led品色；红、兰）

环境温度:﹣40℃～+55℃

防护级别: ip65

灯罩硬度： 4h

透明度: ≥90%

运行时间: 连续工作

 扬声器: （ha-100w、8ω）、配警报器使用

灯具重量： 15kg
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