
河南钢模板厂家介绍桥梁钢模板在拼接中的技巧

产品名称 河南钢模板厂家介绍桥梁钢模板在拼接中的技巧

公司名称 河南伟志模板有限公司

价格 7650.00/吨

规格参数 品牌:宇华伟志
型号:定制
产地:郑州

公司地址 巩义市河洛镇南河渡村康沟壕以北滨河路以西

联系电话 0371-64157166 15639789710

产品详情

伟志模板介绍桥梁钢模板
在拼接中的小技巧，很多工地在进行钢模板的施工时，可能会遇到这样一个问题，那就是拼接钢模板时
拼接不好，容易出现问题，同时这也令大家感到很头疼。河南伟志钢模板厂家介绍模板拼接不好需要解
决的问题，这个问题就能迎刃而解了，下面河南伟志模板会教大家一些这方面的技巧，好让大家掌握，
从而来解决这个令人头疼的问题，同时又可以增长我们这方面的知识量，所以可以说是一举两得。

下面列举几种对大家有用的钢模板拼接技巧：

1、钢模板在正式拼接前，要行试拼装，主要是查看模板安装后的整体效果如何，模板接缝处是否平顺，
有无缝隙或错台现象，如有这些问题应及时进行处理解决。

2、要加强测量施工的精度和标准性，可以对内边线进行标准放样，然后将每个放样点弹线连接起来，把
它作为内模的安装边线，以便控制好线型。

3、拼缝处的模板，不能出现错缝现象，因此可在拼缝之间加上双面胶，避免错台或漏浆现象的发生。

4、钢模板在安装前，其表面要清干净，并用机油均匀涂抹在表面，不过量不宜过多。

5、在内边线放好以后，每间距，对边线上的点进行精测标高，如有高出或欠高部分，那么要进行凿平，
或者是找平。

建筑模板的使用时间跟模板本身质量和操作工人的素质有关!

1、建筑模板的损坏，好多是出现在拆模过程中！应确认好拆模时间，严禁野蛮拆除，拆下的模板尽量用
手接住，避单角着地！

2、材料员是否尽心尽责也很关键，工地不存在浪费，材料及时回收归堆，妥善保管，发放材料有序，这
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也使模板的重复利用次数增多。

3、尽量采购的覆膜模板，差的模板泡水几次就完了，选用不易进水材质的模板、省钱！

4、好的木工师傅能将模板搭配得合理有致，大模板放墙面，小模板做梁柱，边角料做楼梯，物尽其用，
这是原则；

5、找熟练的队长带班，规定好损耗率，损耗在合理范围内的要奖励，损耗出部分队长要承担！让队长去
监督木工的使用，这样能合理使用模板。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

