
东莞东坑 常平监控工程安装公司

产品名称 东莞东坑 常平监控工程安装公司

公司名称 东莞市共鸣智能安防有限公司

价格 888.00/单

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸
易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）

联系电话  13715255437

产品详情

如何安装网络监控摄像头安装

导语：如何安装网络监控摄像头安装？网络和互联网不仅成为企业内部的沟通桥梁，也是企业和外部进
行各类业务往来的重要管道。网络监控产品主要分为监控软件与监控硬件两种。

监控摄像头安装注意事项：

监控主机放的.地方线路一定要理整齐，要通风，防潮，防火。

不能在监控主机上装别的无关紧要的东西。

如果数字监控摄像头，需要如下操作：

1、购置DC直流12V电源一个，摄像机支架一个(半球除外)，适当长度网线一根，俩芯电源线一根

2、将摄像头放置到合适位置，连接电源线及网线，拉线到电脑网卡处

3、安装数字摄像机的ip扫面软件

4、登陆到摄像机，对摄像机进行简单配置，并改变存储方式即可。

另外如果做大型监控的话，厂家一定要选好。长期合作最重要，做完后线路图一定要保存好。这考虑到
一个后期维护的问题。

如果模拟监控摄像头接到电脑上，需要如下操作：



1、购置DC直流12V电源一个，摄像机支架一个(半球除外)，适当长度75-3视频线一根，俩芯电源线一根
，以及采集卡一张和BNC头一对

2、将采集卡安装在电脑主板上，并安装驱动

3、将摄像头放置到合适位置，连接电源线，并焊接BNC头，拉线到电脑处

4、将令一段BNC头焊接好，并连接采集卡上，接通电源即可

5、对采集卡进行一些简单配置，将存储时间或方式进行改变。
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