
室内空气甲醛检测

产品名称 室内空气甲醛检测

公司名称 四川铁成检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 成都市金牛区沙湾东一路2号明阳大厦

联系电话 028-63970683 17628006889

产品详情

成都室内空气检测场所有：商品房，办公楼，学校，医院，商场等

室内空气的质量对人体的影响有多大？

室内空气的质量对人体的影响有：成人每天呼吸的空气量约合20kg，占人体物质总摄入质量的75%以上。
污染物随空气进入人体呼吸系统后，可对咽、喉、气管、肺等呼吸系统器官产生直接刺激，从而产生健
康危害。

室内空气品质对血液循环系统的影响

室内空气品质对神经系统的影响

室内空气品质对人体其他系统的影响

2.新房装修后,室内装修室内空气检测有哪些项目？

新房装修后,室内装修空气检测有：甲醛、苯、甲苯，二甲苯，TVOC，氨，氡

3.甲醛、苯、甲苯，二甲苯，TVOC，氨，氡如何检测？

甲醛、苯、甲苯，二甲苯，TVOC，氨，氡如何检测：甲醛是一种无色,有强烈刺激性气味的气体，甲醛
为较高的毒性物质，主要刺激人的呼吸系统，使人的眼睛、喉咙有刺激性感觉，重者可引起呼吸系统的
病变甚至癌症，对皮肤过敏者可诱发皮疹等。特性：无色气体，有特殊的刺激气味，40%的水溶液俗称
福尔马林。装修产生的甲醛释放期长达3-15年，随着温度升高挥发速度增加；来源：主要来自胶合板、
大芯板、中纤板、刨花板（碎料板）等复合板以及用甲醛做防腐剂的涂料、化纤地毯、化妆品等产品。
室内吸烟、工业废气、汽车尾气、光化学烟雾等在一定程度上均可排放或产生一定量的甲醛；危害：长
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期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病、鼻咽癌、结肠癌、脑癌、月经紊乱、细胞核的基因突变、妊
娠综合征；引起新生儿染色体异常、白血病；引起青少年记忆力和智力下降。当浓度更高时，可引起恶
心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺水肿；达到30 mg/m时会立即致人死亡。

4.办公室室内空气检测需要多少费用?

办公室室内空气检测费用需要根据办公场所的面积，房间数量有关系，根据房间数量和面积确定检测的
点位数量，确定检测点位后在确定检测的总共费用，具体每一个检测的数量费用与检测的指标也有一定
关系的，具体详情咨询第三方检测公司—四川铁成检测技术有限公司

5.GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》解读

民用建筑工程竣工验收前，必须对室内氡、甲醛、氨、苯、甲

苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）浓度进行检测。

检测合格后，建设单位方可组织竣工验收。检测不合格时，应

对工程进行双倍复检。复检仍不合格的，由工程各方研究采取

相应措施进行处理。始终不符合室内环境污染物浓度检测限量

规定的民用建筑工程，严禁投入使用。

1.对Ⅰ类中幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设

施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯

、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得

少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。

2.民用建筑工程验收时，应抽检每个建筑单体有代表性的房间

室内环境污染物浓度，抽检量不得少于房间总数的5%，每个建

筑单体不得少于3间，当房间总数少于3间时，应全数检测。其
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中，样板间应全数检测。样板间检测合格，同一装饰装修房间

设计类型的房间抽检量可减半，但不得低于3间。

3.房间使用面积≥1000 m2，增加部分每增加1000

m2增设1检测点，面积不足1000 m2时按1000 m2计。

（二）监理单位应将室内环境质量作为民用建筑工程监理的重

要内容。对不符合要求的建筑和装饰装修材料不得批准在工程

上使用，对室内环境污染物浓度检测不合格的工程不得签署《

工程竣工验收申请表》。

检测对象：
民用建筑工程、商品房、公共场所、办公楼、厂区办公用房、宿舍楼、学校等。
检测标准：
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010《室内空气质量标准》GB/T18883-2002   
检测依据：
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010推荐标准《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 推荐标准
检测内容：

检测类别 检测项目 评价标准
民用建筑工程环境空气 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC

、氨、氡
GB 50325-2010

室内空气质量标准（精装
）

甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC
、氨、氡

GBT18883-2002

污染物 一类民用建筑 二类民用建筑
游离甲醛（mg/m） ≤0.08 ≤0.10

苯（mg/m） ≤0.09 ≤0.09
TVOC（mg/m） ≤0.5 ≤0.6



氨（mg/m） ≤0.2 ≤0.2
氡（Bq/m） ≤200 ≤400

检测分类：
一类建筑：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等;
二类建筑：办公室、商店、娱乐场所、书店、餐厅、公共交通场所等。
服务流程：
客户咨询→客服解答→现场勘查、确定实施方案→合同签订→预约检测→现场采样→实验室分析化验→出具检测报告→递交检测报告（邮寄、自取）→提出合理建议→跟踪服务

我公司主要经营公共卫生检测，职业病危害检测，中央空调检测，水质检测，消毒效果检测，环境检测
，室内空气质量检测，水箱清洗，空调清洗，卫生许可证办理等

 

     
四川铁成检测技术有限公司
位于成都金牛区沙湾东一路明阳大厦，是一家集室内环境空气、公共场所卫生、学校卫生、水及涉水产
品、消毒产品及消毒效果、洁净厂房、职业卫生、废水、废气、生态环境等方面的综合性检测、评价、
咨询于一体的技术服务公司。

       公司主要服务于政府、环保、住建、水务、安监、质监、卫生健康等行政部门和相关监督执
法机构、疾控中心、商业连锁集团等企事业机构。在川内设有成都营销总部，达州分部；具有过硬的检
验检测技术能力、成熟的实验室内控运行体系，为客户提供的检测采样、检验分析、报告评测等全流程
服务。
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