
室外光缆 多模铠装光缆 GYTS

产品名称 室外光缆 多模铠装光缆 GYTS

公司名称 上海慧湘科技有限公司

价格 2.00/米

规格参数 品牌:慧湘
设备类型:光缆室外光缆单模铠装光缆多模光缆

公司地址 上海市嘉定区科福路358号1号楼6楼

联系电话  13764370129

产品详情

品牌 慧湘 设备类型 光缆 室外光缆
单模铠装光缆 多模光缆

标准松套层管绞式轻铠光缆gyts/gyta

标准松套层绞式轻铠光缆的结构是将单模光纤套入由高模量的塑料做成的松套中,套管内填充阻水化合物.
缆芯的中心是一根金属坚强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯,松套管(和填
充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物.gyts成缆方式:双面涂塑钢
带(psp)纵包后聚乙烯外护套成缆.gyta成缆方式:双面涂塑铝带(apl)纵包后聚乙烯外护套成缆.jingque控制光
纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性.松套管材料本身具有良好的耐水性能和较高的强度
，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护.良好的抗压力性及柔软性.pe护套具有很好的抗紫外辐射
性能及耐环境应力开裂性能.采用下列措施来确保光缆的防水性能:1单根钢丝中心加强件；2松套管内填充
特种纤膏；3 100%缆芯填充；4 gyts双面涂塑钢带(psp)提高光缆的防透潮能力；gyta双面涂塑铝带(apl)提
高光缆的防透潮能力;5良好的阻水材料防止光缆纵向渗水.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

