
玻璃钢生活污水处理设备生产加工

产品名称 玻璃钢生活污水处理设备生产加工

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司销售部

价格 35000.00/台

规格参数

公司地址 临朐县东城街道安家河工业园

联系电话 15763665365 15763665365

产品详情

玻璃钢生活污水处理设备生产加工

根据实际情况，为用户着想，以尽量节约运行费用为目的，针对废水处理水量波动较大的特点，工艺设
计在不减少总处理水量的前提下将选用2条线投入运行，并且对其耐冲击负荷能力作适当考虑（短时大冲
击负荷按125％设计），小水量时可两套设备轮流间隙运行，大水量时可两套设备同时运行，这样可有效
地节约设备运行中出现的大马拉小车的现象，节约设备运行中大机电设备运行中的耗电量，节约运行成
本。

玻璃钢农村生活污水处理设备——水质污染：

1、在处理生活污水之中的病原物过程中，由于其主要形成自居民生活使用水以及生活垃圾，呈现出总量

庞大、生长繁殖快速、分布范畴较广、生长存活期较长的特征。为处理污水阶段中较为困难的环节之一

。

、组成部分

污水处理设备主要用于生活污水和与之类似的工业有机废水的处理，其主要处理方法是采用较为成熟的
生化处理技术-生物接触氧化法，水质设计参数按一般生活污水水质设计计算，按BOD5平均200mg/l，出
水BOD5按20mg/l设计。



设备主要有七部份组成：

（1） 全自动格栅：调节池中的污水由水泵抽至格栅内，格栅用于拦载污水中的微小漂浮物和悬浮颗粒
，拦载下来的污物随格栅齿耙自动进入污池中，污水流入后续工艺中，该格栅为日本进口设备，具有分
离效果好（栅条间距2mm）能自动除污物、不易堵塞、使用寿命长等优点。格栅选用二台，一备一用。

（2） 缺氧池：缺氧为脱氮处理而设置，经过格栅分离后的污水自流进缺氧池与接触池中的回流硝化液
相混合，缺氧池中放置NZP-II型填料作为反硝化细菌的载体，填料对氮、磷、硫化物去除效果好，停留
时间为2小时与前续工艺中的污泥池相结合形成A/O法处理工艺，从而达到脱磷、脱氮的目的。

（3） 生物接触氧化池：共分三级，总且化时间6小时，前二级采用NZP-I型填料，该填料水流特性十分
优越，第三级采用NZP-II型填料，该填料比表面积大，处理负荷达14kgBOD/m3.d是一般填料的5-10倍，
生化池采用中心廊道微孔曝气，污水在生化池内不断循环，充分地与填料上的生物膜相接触，达到有机
物迅速降解作用。

（4） 二沉池：生化后的污水进入二沉池，二沉池设计表面负荷0.9-1.2m3/m2.d二沉水槽为升降式可调液
位，齿形集水槽，其槽集水均匀沉淀效果较好，二沉的污泥气提至污泥池。 （5） 消毒池：按国家标准
：TJ14-74制作，消毒池停留时间为30分钟，消毒剂采用固体lv丸或漂白粉，一般一周投加一次。

（6） 污泥池：经格栅拦载的污物和二沉池污泥均进入污泥池，污泥池内设有污泥硝化系统，污泥池上
清液回流至调节池。

（7） 风机房、自动控制柜：风机房单独设置，内装二台进口风机，风机房和微机控制柜为一体，风机
房出风管和设备进风管相连结，其距离不超过15米。

二、污水介绍

油脂污水由格栅进入隔油池，经酸化隔油处理后可回收大量的油脂，既可减轻后续处理工艺的有机负荷
，同时还可回收有价值的油脂。污水经过隔油池去除表层浮油后进入中和调节池，调节池污水再用泵泵
入气浮池，去除污水中的浮化油、磷脂、皂脚、COD等。出水进入厌氧池，利用厌氧菌的酸化水解作用
，将污水中的高分子有机物断链分解为有机酸等小分子有机化合物，以利于后续好氧生化降解，厌氧池
出水进入SBR生物接触氧化池，水中各种有机污染物通过好氧生物的氧化分解作用被转化为CO2，HO2
等无害物质，从而达到去除污染物的目的。出水进中间池，经投加混凝剂后进入反应池，进行充分混合
，然后经沉淀池，泥水自然分离后进入生物碳过滤器，一部分残余有机物被活性炭吸附截留，同时被生
物降解。此时出水完全达到回用的要求，可以重新作为循环冷却水和杂用水，或直接达标排放。

气浮池、沉淀池的污泥定期排入污泥干化池，经干化后泥饼外运填埋，滤液返回调节池重新处理。

厌氧生物处理：其优势在于它能处理较高浓度的有机污水而不必稀释进水浓度。厌氧处理工艺较多采用
升流式厌氧污泥床(UASB)，厌氧生物滤床(AF)，厌氧复合床(AFB)及普通厌氧消化池等，一般采取中温
消化的方式。厌氧处理后的污水中COD值还较高，一般需后接好氧处理工艺才能使污水水质达标。尽管
厌氧工艺在国内植物油厂污水处理方面已有多项工程投入运行，但总体说来国内已有的生物处理工艺大
部分还是好氧处理工艺，究其原因一是厌氧法存在启动时间长，操作管理处理复杂等缺点。

好氧生物处理：好氧生物处理工艺是植物油脂厂污水生物处理中最重要的工艺，其中常用的有：

活性污泥法：活性污泥法处理油脂污水工艺是在有氧条件下采取连续循环的微生物生长，以有机物(油脂
)作为惟一碳源，转化并合成为微生物体内有机成分的方式达到降解油脂的目的。该工艺是应用较广泛的
好氧工艺，但耐冲击负荷差、容积负荷低、体积大、易造成污泥膨胀等缺点。

那是一种沁人心脾的幽香，似从梦的峡谷间飘飘而来，就像那白纱雾里隐约着一种飘动的美，那样有灵性那样飘逸，就像在丽江上划过一条彩船，船头新郎执蒿摇桨，新娘坐在船尾惬意的微笑。就像那丽江的水，是那么清柔，是那样潋美。



是梦吗？我看了看自己，一下就像真正切入梦境里，那样的投入，就仿佛在丽江山水间，看到美丽的你，那样飘逸美丽。我多想成为那彩船上的执蒿人，那样气宇轩昂的为你撑船摇桨，在你款款深情注视下，你娇羞动人的样，一下就像掀动我的痴爱，那样心照不宣的想你，勾勒你，幻化你。
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