
杀猪场污水处理系统

产品名称 杀猪场污水处理系统

公司名称 潍坊润华环保设备有限公司

价格 13500.00/套

规格参数 品牌：:润华环保
型号：:RH
产地：:山东

公司地址 山东省潍坊市奎文区金宝产业园

联系电话 0536-4821296 13589156691

产品详情

杀猪场污水处理系统污水的水质特点是含有大量的病原体──病菌、病毒和寄生虫卵。如结核病污水，
每升可检出结核杆菌几十万至几百万个。污水还含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。利用放射性
同位素手段的的污水还含有放射性物质。污水的水量与的性质、规模及所在地区的气候等因素有关，按
每张病床计一般为每天200～1000升。污水处理设备地面之上可种花种草,不影响周围环境!

杀猪场污水处理系统有了这些才能确定设备，土建的费用，运行费用才能确定。设计原则1遵守对环境保
护，生活污水治理的制定的法规，标准及规范，服从业主的总体规划，执行各种相关的标准和规定。因
地制宜地选用污水处理工艺，做到技术，实用，安全可靠，处理效果稳定，自动化程度高，经处理后水
质达标，并减少占地面积，在常规的生物接触氧化处理工艺的基础上，考虑氨氮的有效降解，以提高系
统的灵活性，性和可。设备要看你的污染因素和量来决定采用何种处理方法结合污水排水体制和污水特
点，实行源头控制，清污分流，排水体制为雨，污分流制，污水进行消毒处理后达标排放。

杀猪场污水处理系统除嗅措施

从而防止二次污染的产生，设施运行上充分考虑可操作性和灵活性，以适应不同层次的操作水平和进水
水质，水量的波动，系统具有调峰，去除有机物，消毒杀菌等功能，合理选用优质配件（主要为动力件
，电器件等），降低能耗，提率和使用寿命，降低成本。设计范围从污水进入化粪池开始到外排出水口
为止。污水处理工程的工艺流程，工艺设备选型，工艺设备的结构布置。降噪充分考虑水处理系统配套
的减振电气控制说明和土建构筑物的工艺等设计工作。

安装，调试等工作。污水工程的动力配线，由业主将主电源引至污水机房内的配电控制箱，配电分配箱
至各电器使用点将由我公司负责。5不包括污水的收集管网及污水排出界区的外排水管网等。工艺流程本
工程处理的污水为典型的生活污水，究其BOD/COD值在0.5以上，属可生化性较好，因此采用二生化处
理工艺，该工艺操作简单，运转费用低，处理效果好，运行稳定。

达到消灭病菌，保障人体健康，有机污染物所引起的污染隐患的目的。工艺流程说明污水自流入化粪池
内，经化粪池去除污水中漂浮物和大块杂质后，自流进入调节池，生活污水或经过隔油池处理后的厨房



污水在调节池充分混合后由潜水排污泵抽入A生物处理池，出水自流进入O生物处理池，出水经沉淀池沉
淀后进入消毒水池。AO工艺是目较为成熟的生活污水处理工艺消毒水池内有污水用氯片消毒后达标排出
。能有效地确保污水达标排放。出水经过深度处理彻底消毒处理。
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