
热量表出口欧盟CE认证型式试验要求

产品名称 热量表出口欧盟CE认证型式试验要求

公司名称 浙江荣仪达信息技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 浙江省杭州市拱墅区

联系电话 18072945774 18072945774

产品详情

在整个供暖产业链中，热量表的作用无疑是举足轻重的，特别是在供暖系统比较完善的国家或地区。国
内热量表生产商或经销商在将产品销往欧盟时，需要使得产品符合欧盟法规要求，因此欧盟强制要求进
入欧盟市场的计量产品要做欧盟CE认证。热量表CE认证时需要对产品进行型式试验，实验通过后方可获
得CE证书。

热量表CE认证在计量器具CE认证指令下，欧标EN
1434-4对热量表CE认证型式试验提出了具体要求，实验测试项目包括有：

1.性能测试；

2.干热测试；

3.低温测试；

4.电源电压静态偏差；

5.耐久性测试；

6.湿热测试；

7.电压短暂降低测试；

8.电瞬变；

9.电磁场；

10.无线电磁场；



11.无线电频率振幅调频；

12.静电放电；

13.静态磁场；

14.工频电磁场；

15.耐压强度；

16.压损；

17.电磁发射；

18.24小时断电保护；

19.流动干扰。

热量表CE认证型式试验标准EN 1434-4A提出了在正常工作下，热量表及其部件的工作误差不应大于规定
的允许误差，在热量表工作时受到干扰时，不应该有重大错误发生。在实际试验过程中，实验机构会针
对具体产品有针对性地进行有关项目测试。

更多关于热量表CE认证的问题，欢迎来电咨询荣仪达认证。
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