
郑州木工数控机械东菱伺服驱动器不显示故障维修服务中心332

产品名称 郑州木工数控机械东菱伺服驱动器不显示故障维
修服务中心332

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

应用4 位16 进制数开展设置。

bit F-C：pen(HEX-4) 部位探测器

一般电动机的半闭环控制系统

pen=2

一般电动机的全闭环控制系统

� 滚珠丝杆侧探测器(OSA405ET2AS, OSA676ET2AS) 时

pen=6

� 串行通信数据信号导出转动光栅尺时( 包括MDS-EX-HR)

� 矩形波数据信号导出平行线光栅尺时

pen=8

� 串行通信数据信号导出平行线光栅尺时( 包括MDS-EX-HR、MPI 光栅尺)

pen=A

� 速率命令实时控制时

主动轴 pen=A



从动轴 pen=D

应用伺服电机时

应用DD 电动机时

bit B-8：ent(HEX-3) 速率探测器

应用一般电动机时：ent=2

应用伺服电机时：ent=A

应用DD 电动机时：ent=2
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