
湛江组合式扭王字块模具 四角锥防浪块模具安装规范 工艺流程

产品名称 湛江组合式扭王字块模具
四角锥防浪块模具安装规范 工艺流程

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:佰程
可售卖地:全国
规格:可定制

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

湛江组合式扭王字块模具 四角锥防浪块模具安装规范 工艺流程

海岸扭王字块模具是根据不同吨位和尺寸的预制构件加工而成的钢模，采用3mm或4mm面板，模具可重
复使用。海岸扭王字块模具通常被称为防波堤模，它广泛应用于沿海城市的海堤防护工程中，是传统防
波堤模具中的特殊产品，用钢材生产的模具具有良好的韧性，在成型方面具有很大的优势。这种特殊的
形状需要多个工人的合作应用。海岸扭王字块模具可以通过预制、浇注泥浆来制作预制构件，而产品介
绍的海岸扭王字块模具是通过人工操作模具，将钢筋混凝土浇注到模具中，以产生特殊的形状来防止波
浪。它看起来像是一个国王角色中间的十字架。只有将其扭转到一侧时，才会被称为“王字块”。

沿海地区防波堤防工程主要采用预制防波块模具。其工作原理是利用预制防浪块模具在各种水利工程和
市政工程沿岸铺设预制水泥防浪块。借助稳定的模具特性，不同的产品形状和位置可以减少洪水，海浪
对沿海地区部分建筑物的影响可以避免损坏。

海岸外采用水泥扭王模板，内部采用防浪结构，减缓海浪冲击，保护沿岸堤防设施。一般水泥扭王模板
的设计风格由图纸设计要求。扭王字在中间，四角结构或中间小结构。预制块有两种形式，一种是规格
，另一种是不规则。一般选择后者，施工更方便，对海浪影响小。水泥扭王模板一般采用现场预制，可
节省处理距离，降低生产成本
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