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产品名称 蚌埠学生帆布袋定制|蚌埠企业广告帆布袋加工
定制

公司名称 温州市途润制袋有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 温州市沧南县钱库镇兴华北路375号

联系电话  13958963318

产品详情

蚌埠哪里有麻布袋加工厂无纺布袋的基本工艺：上料（无纺布卷材）→ 折叠 → 超声波粘合 → 裁剪 →
制袋（冲口）→ 废料回收 → 计数 → 堆垛。该流程可实现全部自动化，只需1~2人进行操作，可在一定范
围内调节生产速度和产品尺寸多功能全自动无纺布制袋机运用触摸屏操作，配以步进式定长、光电跟踪
（运行准确平稳），自动计数（可设定计数报警），自动打孔等工控装置。同时，为了进一步实现节能
环保的效果，在生产过程中具有余料回收功能，将生产过程中制袋所剩废料自动收集起来，有助于二次
利用，减少了劳动强度，增加了工作效率。力劲全自动无纺布袋机制作的样品。保温袋的作用有什么：
1：节省了大量塑料袋，支持环保；二、干净卫生，保温袋本身防水防油，材料全部采用环保材料，耐磨
性抗褶皱性强；三、保温效果好，外出饭菜拿出时，仍然是热气腾腾，从饭菜色泽和口味上都能达到理
想的效果。这样上班族工作饮食问题便可以轻松解决，外出野餐的机会也可以增加很多；四、保温袋本
身价格低，而可以多次使用，一般市场都可购得，五、可以用于饭店的外卖，外卖上还可以印制个性宣
传语，提升知i名度。

2：保温包、冰袋、冰包、也称无源冰箱，是一种具有高隔热、恒温效果包(具有冬暖夏凉作用)，多保冷
、保温、保鲜，采用优i质材料制作，方便携带，适合喜欢驾车旅行、假日郊游、家庭野餐时使用，产品
内层为珍珠棉覆合铝箔反光隔热层，提供良好保温隔热效果，从此您可以在车上、户外携带冰镇饮料、
冷饮等，不必再忍受温热饮品!冰袋外型时尚美观，款式新颖，袋子易于清洗，可以折叠，存放方便。本
产品也具有保温作用，亦适合冬季保温所需，是生活、旅行、休闲必备品。

3：保温箱和冷藏箱的保温原理其实也是一致的。保温和冷藏从本质上来说就是一个概念，热的东西放进
保温箱就是保温，冷的东西放进去就是冷藏，都主要是通过箱体中间的一层聚氨酯保温层来把箱内的温
度和环境温度进行一个有效的隔绝，从而保证了箱内的温度。

帆布袋的印刷工艺及应用：帆布袋最常用的印刷工艺就是采用丝网印刷工艺，也就是人们常说的“丝印
”，这是一种比较常用的印刷工艺，同时也是我们工厂经常为客户推荐的一种印刷工艺。

但随着很多客户对产品印刷精美程度和环保要求不断提高，我们也不断地调整我们的印刷车间的印刷工
艺，以适应更多客户对于印刷工艺的更高要求。



以下就是我们能为客户提供的几种在帆布袋上的印刷工艺的详细说明，也希望这些内容对于我们的客户
有所帮助。

一、帆布袋水印印刷---丝印因其采用水性胶浆作为印刷介质而得名，在纺织品服装印花中比较常见。印
刷时把色浆和水性胶浆调和。洗印版时不用化学溶剂，可直接用水冲洗。其特点是着色力好、具强遮盖
性和牢度、耐水洗，基本上没有异味。这也是丝网印刷的一种，算是丝网印刷大风一种比较好的改进。
这种印刷工艺我们一般是按照颜色的多少和印刷面积大小来收费，但基本上因为其制作成本低，所以其
报价也不会太高。

二、热转印印刷----烫画热转印在印刷中属比较贵的一种印刷方式！这种印刷首先需要先将图文印刷至热
转印膜或热转印纸上，再通过转印设备加热将图案转移到帆布上。热转印的优点是：印刷精美、有丰富
的层次版、可媲美照片。适用于小面积彩色图像印刷。但是缺点是价格比较高而且牢固度不是很好，印
刷出的图片时间长了会开裂.

这种印刷工艺我们都是按照印刷面积来收费，也就是说，印刷面积大的要比印刷面积小的收费高。所以
，对于大面积的印刷图案，我们不建议使用这种印刷工艺。

蚌埠麻布袋定制厂家

〖原材料分为〗：帆布袋，棉布袋，麻布袋，牛津布袋，毡子布袋，绒布袋等。〖 产品制作工艺〗：
机器设备缝纫缝制，手提可以用原材料本身或者毛纺织带或消费者特殊原材料， 色彩的布料（可以按客
户规定定制色彩）〖产品印刷包装〗：生态环境保护水印图片，印刷油墨，数码快印彩色印刷，热转印
工艺，热转印墨水，台湾版印刷包装，覆亚膜印刷包装，印刷包装精美 印刷包装清晰，能够做到不退色
预期效果（印刷工艺可供消费者选择）〖车缝走线〗：车缝这里就如同缝制衣服一样，把各块布料缝制
在一起，最后把拎手缝制在袋身上，车缝走线越细密越工整，整个布袋就越牢固，这里还有一些细节，
拎手和袋身处的车线需不需要打叉等，边上是几根走线，包袋的最后有效长度等。〖产品类型〗：紧松
绳袋，束口袋，手拎袋，折迭袋，打洞袋等；

蚌埠麻布袋批发厂家

帆布克重：克重：指一平方米布料的重量克数。梭织帆布面料用“盎司”“安”或“OZ”针织帆布一般
用克重（g/m2）,直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5c
m,在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红
线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线
为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值



蚌埠麻布袋哪里可以定做
本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提
袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无
纺布袋。蚌埠麻布袋加工工厂

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！棉
布袋和帆布袋的区别;棉布袋与帆布袋的区别是什么;棉布袋如何设计更合理;棉布袋制作你知道多少;棉布
袋以成为非常流行的环保布袋 ;棉布袋有哪些作用呢;棉布袋印刷时要注意什么呢;挑选时棉布袋时要注意
什么呢;棉布袋加工工艺优势有哪些呢;棉麻布袋规格大小}』
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