
插入式混凝土振动器 银雀、金振

产品名称 插入式混凝土振动器 银雀、金振

公司名称 惠州市惠城区向荣工具总汇

价格 .00/个

规格参数 品牌:银雀、金振
型号:ZN70/ZN50/ZN90/ZN35
混凝土机械类型:插入式混凝土振动器

公司地址 中国 广东 惠州市 麦地路23号

联系电话 86 0752 2813630 13928313650

产品详情

品牌 银雀、金振 型号 ZN70 / ZN50 / ZN90 /
ZN35

混凝土机械类型 插入式混凝土振动器

插入式混凝土振动器：

 是近代混凝土工程施工中的重要机械.凡浇筑混凝土构件,能插入振动棒者能使用.如:浇筑混凝土柱,墙,主
梁,次梁及预制构件等。

产品参数：

型号

振动棒

软轴软管

电动机

外形尺寸mm

重量kg



直径mm

频率hz

振幅mm

重量kg

轴直径mm

管直径mm

长度mm

功率kw

电压v

转速r/min

zn35

35

200

0.8

3

10

30

4000

1.1

380

2840

32*180*280

28

zn50

50

183



1

5

13

36

4000

1.1

380

2840

32*180*280

31

zn70

70

183

1.2

8

13

36

4000

1.5

380

2840

32*180*280

33

zn90

70

183



1.4

8

13

36

6000

2.2

380

2840

32*180

型号 振动棒 软轴软管 电动机 外形尺
寸mm

重量kg
直径m

m
频率hz 振幅m

m
重量kg 轴直径

mm
管直径

mm
长度m

m
功率kw 电压v 转速r/m

in
zn35 35 200 0.8 3 10 30 4000 1.1 380 2840 32*180*

280
28

zn50 50 183 1 5 13 36 4000 1.1 380 2840 32*180*
280

31

zn70 70 183 1.2 8 13 36 4000 1.5 380 2840 32*180*
280

33

zn90 70 183 1.4 8 13 36 6000 2.2 380 2840 32*180*
280

36
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