
P320,P321,P322,P323,P324,P325,打包机维修 零件 易耗件

产品名称 P320,P321,P322,P323,P324,P325,打包机维修 零件
易耗件

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:fromm
型号:P320
产地:深圳市

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

P320,P321,P322,P323,P324,P325,打包机维修 零件 易耗件随着充电打包机广泛应用，手提式电动打包机的蓄
电池也成了易耗品，凯比奇就为大家讲解下fromm进口打包机的蓄电池哪些事例如：打包机电池如何使
用，打包机电板注意事项，打包机电瓶保养注意事项，打包机锂电池说明，电池式打包机哪个牌子好，
机器打包机怎么使用等等问题，同时你有手提打包机电池的问题需要咨询请找深圳市凯比奇包装器材公
司我们会为你详细介绍打包机蓄电池的各种问题事项。

P320-P325手提打包机电池规格：

名称：打包机电池

品牌：Milwaukee

型号：P320-P325

负数：14.4V

容量：2.6Ah

配套：P320-P325打包机使用

充电时间：50分钟

满电打包：160-200条打包带

——————————————————————————————————



P326-P329打包机电池参数：

产品名称：打包机电池

产品型号：P328-P329

产品编号：N5.4349

产品品牌：FROMM

产品电压：18V

产品容量：4.0Ah

满电打包：400条带左右。

fromm打包机电池前期如何充电注意事项：

1、电动打包机是手动打包机中价格较贵的一款，特别是进口打包机，该设备重要的部件就是电池了，如
果使用不当，就会降低打包机的使用寿命，给我们生产增加成本。

2、新电池前3至5次须在每次用完电以后，等电池冷却后再充12小时。电池经过前3至5次的重复充放电后
，才能发挥其正常大之功率。

3、各地区电压变化的不同，会影响充电时间的长短。电池或充电器温度过高会降低充电效率并导致电池
无法完全充饱。所以建议客户充电时应在10~40度的环境下充电，并在充电器之前加装稳压电源。

4、为避免电池短路，不可与金属物体一起存放。也不得以任何方式导通电池的正极及负极。切勿打开电
池外壳，永保电池干燥。

5、机器若长期停用，请取下打包机电池，以延长打包机电池寿命。

6、机器不使用时，请取下打包机电池，以免电力快速流失。充饱的电池，约1~2个月后，电力会完全自
然流失。为延长打包机电池寿命，请将取下之电池装上机器将剩余的电力用完，并确认电池电力已用完
（红色灯亮），再去充电。 P320-P321-P322-P323-P324-P325包装机电池保养注意事项：

1、老款P320-P321-P322-P323-P324-P325手提式电动打包机，从2000年一致销售到2012年前后才停产升级
到其它型号，目前市场上还有很多需要P320-P325全系打包机电池，这6款电动打包机配套的打包机电池
都为14.4V，凯比奇公司随时现货供应，价钱公道合理，品质稳定可靠，欢迎咨询洽谈。

2、为避免电池短路，不可与金属物体一起存放。也不得以任何方式导通电池的正极及负极。切勿打开电
池外壳，永保电池干燥，机器若长期停用，请取下打包机电池，以延长打包机电池寿命，机器不使用时
，请取下打包机电池，以免电力快速流失。充饱的电池，约1~2个月后，电力会完全自然流失。为延长打



包机电池寿命，请将取下之电池装上机器将剩余的电力用完，并确认电池电力已用完（红色灯亮），再
去充电，手提打包机的电池一直是打包机的弱点，如何使电池使用时间更长点，只要按照凯比奇上面的
介绍一般都没有问题。
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