
红白相间烟囱航标漆厂家每公斤报价

产品名称 红白相间烟囱航标漆厂家每公斤报价

公司名称 山东奥辉漆业集团有限公司

价格 19.00/kg

规格参数 品牌:奥辉
型号:AH
产地:山东济宁

公司地址 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公
楼01单元11层1116号

联系电话 15563179214 15563179214

产品详情

航标漆 航空标志漆电厂烟囱航标防腐漆 红白色航标涂料 航空标志漆 高空防腐漆 烟囱防腐漆
丙烯酸航标漆厂家  航空标志漆 烟囱警示 航标涂料 供应航标漆，高空标志漆 烟囱标志漆
聚氨酯标志漆白色航标漆价格，红色航标漆航标油漆大型生产厂家，产自山东济宁

主要特性          附着力强，遮盖力好，色彩鲜艳保光、保色性好，经久耐用，具有良好的耐湿热
、耐盐雾、耐紫外线和其他化学介质的性能，易施工。

主要用途          适用于各种钢结构、水泥、混凝土、工业烟囱等表面作标志用。

三、用途：可与环氧型底漆配套使用，适用于航空等工业

四、施工参考

1、表面处理

a、混凝土表面要求平整无松动物、无油污及粘附着的杂物等，如表面不平，应用腻子批嵌平整 

b、新混凝土表面要求达到养护强度后方可涂装 

c、混凝土表面要求干燥。含水率不大于6% 

d、旧漆膜表面应除去不牢固的漆膜，已严重粉化的涂层应手工打磨干净后才可涂料 。

2、涂装道数： 涂装3道，干膜达100～120微米

3、闪点：28摄氏度



五、使用注意事项 

1、该航标漆适用于水性涂料，该涂料中的发光粉已经过防水处理 

2、每次印刷或者喷涂之前必须充分搅拌均匀（搅拌时不宜用重金属棒，避免发光粉 

受影响），而且开启包装后宜在一个星期内用完以免过度沉淀。 

3、在基材表面需要喷涂白色涂料，以提高附着率，同时提高发光效果，增强光泽。 

4、喷涂或者印刷的经济厚度建议为150UM。 
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