
国内设计储气罐的公司，国内设计反应釜的公司，国内设计换热器的
公司

产品名称 国内设计储气罐的公司，国内设计反应釜的公司
，国内设计换热器的公司

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

 国内设计储气罐的公司，国内设计反应釜的公司，国内设计换热器的公司环境保护是我国的基本国策
。锅炉房既是一个一次能源消耗大户，又是一个有害物排放、国内设计储气罐的公司，国内设计反应釜
的公司，国内设计换热器的公司环境污染的源头。因此，锅炉房设计中对环境治理要求较高。锅炉房除
烟气中含有的烟尘、二氧化硫、氮氧化物等有害气体外，尚有废水、排气（汽）、废渣和噪声等对环境
造成的影响，应对其进行积极的治理，以减少对周围环境的影响。同时对污染物的排放量还应加以控制
，使其终排放量符合和当地有关环境保护、国内设计储气罐的公司，国内设计反应釜的公司，国内设计
换热器的公司劳动安全和工业企业卫生等方面的标准的规定。

    防治污染的工程还要贯彻和主体工程同时设计的要求。

3.0.6 本条为设置锅炉房的基本条件，区域的供热应根据热电政策、国内设计储气罐的公司，国内设计反
应釜的公司，国内设计换热器的公司城市供热规划和通过技术经济比较后确定。

    热用户所需热负荷的供应，首先考虑由区域热电站进行集中供热，国内设计储气罐的公司，国内设
计反应釜的公司，国内设计换热器的公司在不具备热电联产集中供热的条件时，才考虑设置锅炉房。

    1 对居住区和公用建筑设施所需的采暖和生活负荷的供热，如其市区内无热电站或热用户离热电站
较远，国内设计储气罐的公司，国内设计反应釜的公司，国内设计换热器的公司不属热电站的供热范围
时，一般以建设区域锅炉房为宜。鉴于我国的地理环境状况，除东北、西北地区外，国内设计储气罐的
公司，国内设计反应釜的公司，国内设计换热器的公司采暖期均较短，采用热电联产，以热定电方式集
中供热，显然很不经济；即使在东北、西北寒冷地区，采暖时间虽然较长，但如采用热电联产，一般也
难以发挥机组的效益。故在此情况下，以建设区域锅炉房进行供热为宜。

    2 供各用户生产、采暖通风和生产用热，国内设计储气罐的公司，国内设计反应釜的公司，国内设



计换热器的公司如本期热负荷不够大、负荷不稳定或年利用时数较低，则以建设区域锅炉房为宜。如果
采用热电联产方式进行供热，将会导致发电困难，且经济性差。国内设计储气罐的公司，国内设计反应
釜的公司，国内设计换热器的公司中规定：“供热锅炉单台容量20t/h及以上者，热负荷年利用大于4000
小时，经技术经济论证具有明显经济效益的，应改造为热电联产”。根据这一规定精神，国内设计储气
罐的公司，国内设计反应釜的公司，国内设计换热器的公司热源点的设置要在对本地区热负荷情况进行
技术经济分析后再确定。
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