
phoenix蓄电池KB121500 12V150AH免维护

产品名称 phoenix蓄电池KB121500 12V150AH免维护

公司名称 山东恒泰正宇电源厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:phoenix
型号:KB121500
电压/容量:12V150AH

公司地址 山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场
1号公寓1001-5号

联系电话 13026576995 13026576995

产品详情

phoenix蓄电池KB121500 12V150AH免维护

天津凤凰菲尼克斯科技发展有限公司主要生产6V、12V4Ah~200Ah阀控密封式铅酸蓄电池，储能用蓄电
池，电动车全系列高能量密闭免维护铅酸蓄电池，产品等同采用国家行业标准，具有免维护、高能量、
长寿命、自放电小、超低温、长贮存等同类电池特性，在同行业中处于水平，各项指标均达到水平。凤
凰电池产品广泛用于电力系统、通信系统、电动车、电动助力车、信号系统、报警系统、UPS电源、EPS
电源、太阳能、风能设备等各个领域。公司以优良的产品性能，良好的售后服务在行业中享有很高的声
誉。公司已形成了从组织机构、市场调研、产品开发、生产制造和销售服务全过程的管理体系和质量体
系。以"诚信、务实、开拓、创新"为经营方针，对外开拓市场，对内强化管理使企业做大做强，提高企
业的竞争能力和抗风险能力。公司生产的Phoenix凤凰牌电池、"AUSSDA奥斯达"牌、"盛杰"牌、"RASDAR
雷士达"牌 "SEEGER西格"牌、菲尼克斯牌。深受广大用户青睐，享有很高的声誉。
公司生产的"AUSSDA奥斯达"牌、"SHENGJIE PHOENIX
盛杰凤凰"牌电池远销美国、加拿大、日本、波兰等许多国家。

免维护（寿命期内无需加酸加水）。

使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。

采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电小。

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。

凤凰电池特点

电池抗深放电能力强，放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。



由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。

酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。

电池极板采用无锑合金，电池自放电低。20°C下存放两年后，还有50％以上的容量，即两年内不需补充
电。

承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。

凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在
高温操作时为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围宽。

UPS又被称为旋转式UPS，由电子整流器、电瓶、直流无刷电机、木柴(蒸气)油机、飞轮和发电机构成。 
在电压供电系统的情形下，当电机驱动器飞轮和发电机断开向负荷配电的开关电源时，因为飞轮的惯性
力，发电机的电机转子不断转动，发电机不断向负荷提供动力(电磁能-机械能-
电磁能)，在充分发挥调节作用的前提下，是木柴)
在油机和发电机转速比相同条件下，油机的离合与发电机联接，进行电压到油机的变换。 其维护保养简
易，比较稳定，但系统软件巨大，实际操作不方便，效率不高，噪音大，电能质量分析低。
因为技术性环境的影响，大家迫不得已使用这种非常简单解决方案。
伴随着互联网、医疗机械和仪器仪表的诞生和广泛应用，旋转式UPS早已无法符合要求。
因而，伴随着电力电子学的高速发展，形成了UPS的另一种方式——静止不动转换型UPS。
这是常见的UPS种类，很多人都是UPS这个概念。

从世界范畴看，我国UPS发展和运用相对性落伍，这是因为经济发展比较落伍。
近些年，伴随着社会经济增长，中国用户对UPS的需要慢慢扩张。 UPS被广泛应用。
实际上很多人开始接触到了并明白的是静态数据充电电池UPS。
提到动态性旋转式UPS，对很多人来讲是的全新定义。 如今听听吧。 即然上面提到的动态性UPS的缺陷
这么多，基本上已经被充电电池UPS所替代，就没有必要注重这一新理念。
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