
出售2200KW玉柴发电机、电喷系统油耗低、国三排放高标准

产品名称 出售2200KW玉柴发电机、电喷系统油耗低、国
三排放高标准

公司名称 致诚机电科技（广东）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市常平镇

联系电话 4000889806 13433636979

产品详情

出售2200KW玉柴发电机、电喷系统油耗低、国三排放高标准

2200KW发电机、玉柴发电机、电喷国三排放发电机

高压共轨系统保养

1、高压共轨系统为保证高压喷射，精确流量控制
，其各组成部分的精度都非常高，偶件间隙控制相当严格，部分直线度在0.8微米以下，偶件间隙在1.5－
3.7微米之间，所以对柴油清洁度提出了很高的要求。传统的柴油滤清器只能过滤10微米以上的颗粒，3微
米的颗粒过滤效率很差。高压共轨系统要求滤清器提供95%的水分离效率和98.6%的3－5微米的颗粒过滤
效率。目前满足该性能要求的柴油滤清器均被国外公司垄断，主机厂配套几乎都是国外公司的进口产品
或外资企业在国内的投资工厂
生产，目前也有民族品牌进入主机配套，如苏州工业园区
的达菲特。这些企业的产品质量可靠，主要的有：外资企业：曼.胡（MH）、帕克(Parker)、弗列加(Fleet
guard)、博世(BOSCH)等；国产品牌有如达菲特（DIFITE）等。

2、目前高压共轨系统部件成本昂贵，如果不按使用说明定期更换滤清器会造成喷油器、高压泵损坏，维
修成本相当昂贵。以目前一台重卡的喷油器为例，大概需要1500元以上的费用。 [2]  
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