
东莞洪梅镇金属表面处理厂仓库用防盗门，双锁双人管理可配置指纹
密码

产品名称 东莞洪梅镇金属表面处理厂仓库用防盗门，双锁
双人管理可配置指纹密码

公司名称 广东亚图科技股份有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号

联系电话 13425135661 13425135661

产品详情

东莞洪梅镇金属表面处理厂仓库用防盗门，双锁双人管理可配置指纹密码

防盗安全门选购小窍门

 消费者在选购防盗安全门时需注意以下几点：

(1)消费者应根据居室的门洞尺寸、开启方向、颜色花纹等实际要求选择合适的防盗安全门。

(2)防破坏性能是防盗安全门重要的功能，在购买时可以要求销售商出示有关部门的检测合格证明，产品
质量应符合国家标准GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。

(3)合格的防盗门门框的钢板厚度应在2mm以上，门体厚度一般在20mm以上，门体夹层中有数根加强筋
，并灌装有发泡剂、石棉、蜂窝纸板等填充物，使门体前后面板有机地连接在一起，增强门体的整体强
度，同时门与门框有三点以上的插孔固定。

(4)工艺质量：应特别注意产品有无焊接缺陷，诸如开焊、未焊、漏焊等现象。看门扇与门框的配合是否
密实，间隙是否均匀一致，开启是否灵活，所有接头是否密实，门板的表面应进行防腐处理，一般应为
喷漆和喷塑，漆层表面应无气泡，色泽均匀，大多数门在门框上还嵌有橡胶密封条，开闭门时不会发出
刺耳的金属撞击声。
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