
杭州硅铝耐火材料体积密度检测 耐火度检测

产品名称 杭州硅铝耐火材料体积密度检测 耐火度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

无石棉纤维增强硅盐防火板隔墙耐火极限3小时型式检验报告检测标准判定依据GB/T
9978.1-2008#防火隔墙 #防火隔墙板#硅盐防火板
#无石棉纤维增强硅盐防火板烧检报告#硅盐防火板隔墙耐火极限检验报告

 

硅铝是以硬质粘土熟料为原料，经电阻或电弧炉熔融、喷吹成纤工艺生产而成。硅铝是一种铝gui盐，性
状：无色晶体。溶解情况：不溶于水。硅lv粉末常用作防火材料，例如在玻璃工业上用作筑玻璃窑。

 

硅铝相关检测标准

1、GB/T 16400-2003 绝热用硅铝棉及其制品

2、GB/T 3003-1982 普通硅铝耐火纤维毡

3、GB/T 3008-1982 普通硅铝耐火纤维毡检验制样规定

4、GB/T 3007-1982 普通硅铝耐火纤维毡含水量试验方法

5、GB/T 16400-2015 绝热用硅铝棉及其制品

6、DB37/ 2441-2013 陶瓷（硅铝）纤维棉单位产品电耗限额

7、TCVN 6533-1999 硅铝耐火材料.化学分析方法

8、BS EN ISO 21587-2-2007 硅铝耐熔制品的化学分析(可选择X射线荧光法).湿化学分析



9、ISO 21587-2-2007 硅铝耐火材料的化学分析(可选择X射线荧光法).第2部分:湿化学分析

10、DIN EN ISO 10081-1-2005 致密成型耐火产品的分类.第1部分:硅铝

11、DIN 51083-3-2004 陶瓷材料的检验.硅铝的化学分析.第3部分:分解法

12、BS EN ISO 10081-1-2005 致密成型耐火产品的分类.硅铝 
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